TEMIZLIK PERSONELI i$ KIYAFETI TEKNIK SARTNAMESI
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(YAZLIK-KISLIK)

Kiyafetler alt (pantolon) ve tist (forma) olmak tizere 2 parcadan olusmalidir.
Is kiyafeti kumas camasir suyundan etkilenmeyen, mekanik iplikten imal edilmis
olmalidir.

. Istenilen temizlik is kiyafetlerinin yarist yazlik, diger yaris1 kislik olarak teslim

edilecektir. '

Yazlik kiyafetlerin tist formalan kisa kollu olacaktir.

Formalar terlen(yazlik), alpaka (kislik) kumastan imal edilmis olmalidir.

Formalarin dikisleri; kaliteli solmayan polyester iplikten, sik dikimli olacak, dikis
yerlerinde ¢ekme ve biiziilme olmayacak,

Formalar 20x15 cm iki adet yan cebi, bir adet 12x10 ¢m ebadinda sol gdglis cebi
olacak, biitlin cep agizlari iki kat olacak,

Forma yakasi polo yaka kesiminde olu en az 1 adet ¢it ¢it olacak,

Forma {ist cep lizerinde dikis islemeli kurum amblemi olmalidir.

- Formalarin boyu bayanlar i¢in basenleri kapatacak sekilde uzun olacak, her iki yanda

15 cm. lik yirtmag bulunacak,

Formalar ilikleri saglam ve hatasiz islenmis, kumas renginde ve dikis ipiyle ayni
ozellikte olacak,

Pantolonlarda bel kemerli, yanlardan lastikli ve énden fermuarli olacak, boy uzunlugu
normalden 7 cm uzun olup katlanmayacak, pantolonda énde 2 adet, arkada 1 adet cep
olacak,

Formalar {itlilenmis olarak seffaf posetler icerisinde iizerinde beden numaralari yazili
teslim edilecektir.

Uretimden kaynaklanan dikis, renk hatalari bulunan, lekeli veya hasarli ( yirtik, delik
vb.) formalar 1 ay icerisinde degistirilecektir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirienecektir.
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HASTABAKICI PERSONELI i$ KIYAFETI
TEKNIK SARTNAMESI
(YAZLIK-KISLIK)

Kiyafetler alt (pantolon) ve iist (forma) olmak tizere 2 pargadan olusmalidir.

Formalar terlen(yazlik), alpaka (kislik) kumagstan imal edilmis olmalidir.

Formalarin dikisleri; kaliteli solmayan polyester iplikten, sik dikimli olacak, dikis
yerlerinde ¢ekme ve biiztilme olmayacak,

Formalar 20x15 cm iki adet yan cebi, bir adet 12x10 c¢m ebadinda sol gégiis cebi
olacak, biitlin cep agizlar iki kat olacak,

Forma yakas1 zarf yaka kesiminde olacak,

Forma iist cep tizerinde dikis islemeli kurum amblemi olmalidir.

Formalarin boyu bayanlar i¢in basenleri kapatacak sekilde uzun olacak, her iki yanda
15 cm. lik yirtmag bulunacak,

. Formalar ilikleri saflam ve hatasiz islenmis, kumas renginde ve dikis ipiyle aym

ozellikte olacak,

Pantolonlarda bel kemerli, yanlardan lastikli ve 6nden fermuarli olacak, boy uzunlugu
normalden 7 cm uzun olup katlanmayacak, pantolonda énde 2 adet, arkada 1 adet cep
olacak,

Formalar utiilenmis olarak seffaf posetler igerisinde tizerinde beden numaralari yazili
teslim edilecektir.

Uretimden kaynaklanan dikis, renk hatalar1 bulunan, lekeli veya hasarli ( yirtik, delik
vb.) formalar 1 ay igerisinde degistirilecektir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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TEKNiK BAKIM PERSONELI KIYAFET TAKIMI TEKNiIK SARTNAMESI

I-Bir kiyafet takimi
e 2 adet t-shirt,
e 1 adet sweatshirt
e 1 adet pantolon,
e 1 adet mont' tan olusmaktadir.

lI-ihaleyi alan firmanin teslim edecegi tum Griinler is saghgi ve giivenligine uygun olmalidir.

iS ELBISESi PANTOLONU OZELLIKLERI

1. Mont kumagi ile ayni kumastan imal edilmis olacaktir.

2. Pantolon kemerli olup, kemer takmak icin 3cm uzunlugunda 7 adet kemer kdpriisii olacaktir.

3. Pantolonun beli lastikli olacak, paga genisligi 24-25cm olacaktir.

4. Pantolonun sag arka kisminda bir adet iliklenebilir cep ve sag baldirda bir adet alet cebi, 6n
tarafta iki adet 16x25cm ebadinda uistten takma cep olacaktir.

5. Pacgalarda 2,5cm genisliginde 2 sira reflekte serit dosenecektir.

6. Pantolon cep agizlar ve kemer kopriileri ponterez dikisli olacaktir.

7. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

MONT OZELLiKLERI

Tek renk olup, uzun kollu ve kollarin agzi ile kemer mansetli olacaktir.
Sag ve sol gogus hizasinda Ustten dikisli cirt cirth 13x14cm ebadinda iki adet kapakli ve
diigmeli cep olacaktir.

3. Mont kemerinin yanlari lastikli ve mansetler ise ilik digmeli olacaktir.

Mont_6ni iyi cins ve kumas renginde kemik fermuarli olup, tstli 5 Cm genisliginde kapakla
kapatilacak ve kapakta en az ti¢ adet ilik digme olacaktir.

5. Montun yan alt kisimlarinda iki adet yarma flato cep olacaktir.

6. Mont ici ve kollar dahil 5x5, 100 Gr kapitone isli astardan olacaktir. Sol gdgis cep lizerinde
Ondokuzmayis Universitesi’nin logosu makine nakisi olarak islenmis olacak ve sirt kisminda
“TEKNiK BAKIM ONARIM SERVISi ” yazisi reflekte kumastan dikilecektir.

7. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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T-SHIRT OZELLIKLERI

Tek renk olacak.

Onde sol gdgiis hizasinda cep olmalidir.

Kol agizlari ribanh olmalidir.

%50 pamuk, %50 polyester karisimi kumastan imal edilmis olmalidir.
Sol goglisteki cepte kurum amblemi olmalidir.

Sag gbgis hizasinda “TEKNIK BAKIM,ONARIM SERVISI” yazisi olmalidir.
Bisiklet yakali olmahdir.

Arka sirt kissmda “TEKNIK BAKIM,ONARIM SERVISi” yazisi olmalidir.
Kisa kollu olmalidir.

. Yikama sonrasi gekme veya salma yapmamali, boya atmamalidir.

SWEATSHIRT OZELLIKLERI

Tek renk olacak.

Onde sol gdgiis hizasinda cep olmalidir.

Kol agzi ve etek ucu ribanli olmalidir.

%50 pamuk, %50 polyester karisimi kumastan imal edilmis olmalidir.
Sol gbguisteki cepte kurum amblemi olmalidir.

Sag gbgiis hizasinda “TEKNIK BAKIM,ONARIM SERVISI” yazisi olmahdir.
Bisiklet yakali olmahdir.

Arka sirt kissimda “TEKNIK BAKIM,ONARIM SERVISI” yazisi olmalidir.
Uzun kollu olmahdir.

Yikama sonrasi gekme veya salma yapmamali, boya atmamalidir.



GUVENLIK PERSONELI KIYAFET TAKIMI TEKNiK SARTNAMESi

GUVENLIK PERSONELI 1 TAKIM KIYAFETTE BULUNMASI GEREKENLER (BAY-BAYAN)

Gomlek.
Pantolon.
Kravat.
Kemer.
Kazak
Mont.
Bere.

Kep.

Yagmurluk.

Kaban.

4 ADET (2 adet yazhk-kisa kol, 2 adet kislik-uzun kol)
2 ADET (mevsimlik)

1 ADET (bay) .

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

GOMLEK OZELLIKLERI

Her iki tarafinda siyah renk kapakli cep olmalidir.

amblemi ve yazisi olmalidir.

Sag cep lizerinde kurum amblemi olmalidir.(kumasa islemeli)

Gomlek omuzlarinda siyah renk diigmeli ilikli apolet yeri olmaldir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

. GOémlekler, azami %45 polyester, asgari %55 pamuk karisimindan imal
edilmis olmahdir.

. Sol gbgliste, sag cep lzerindeki amblemle orantili ve ayni hizada giivenlik
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PANTOLON OZELLIKLERI

Yazhk pantolonlar igin asgari %55 pamuk, azami %45 polyester olmalidir.
Kishk pantolonlar icin asgari %55 yiin, azami %45 polyester olmalidir.
Her iki tarafinda da 6n ve arka cepleri olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

KRAVAT OZELLIKLERI

1. Parlamayan kumastan olmalidir.

i A

$oHoE W

. Desensiz olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

KEMER OZELLIKLERI

3-4 cm eninde olmahdir.

Deriden imal edilmis olmaldir.

Parlak siyah renkli olmalidir.

Kemer tokasinda glivenlik amblemi olmalidir.

KAZAK OZELLIKLERI

Diiz 6rglli olmalidir.

V yakali olmaldir.

Sol gbgus hizasinda kurum amblemi olmahdir.

Sol kol gbgts hizasinda kiiclik kalem cebi olmalidir.

Kazak omuzlarinda siyah renk diigmeli ilikli apolet yeri olmalidir.
Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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MONT OZELLIKLERI

Bel hizasinda olmalidir.

%100 polyester kumagstan imal edilmis olmalidir.

Kol mansetleri ve bel kismi lastikli manset olmalidir.

ici ve yakasi sokiiliip takilabilir 6zellikte olmalidir.

Sol g6gls hizasinda kurum amblemi olmalidir.

Sag kolda armali glvenlik yazisi olmalidir.

Mont omuzlarinda siyah renk diigmeli ilikli apolet yeri olmalidir.

Yaka igine katlanabilir kapisonu olmahdir.

Cift yonli pratik fermuar ve riizgar koruyuculu kapak (¢t ¢cth) olmahdir.

10.Beden ve kollar tizerinde cift sira reklektif bant olmahdir.
11.Sirt kisminda reklektif 'GUVENLIK' yazisi olmalidir.

12.Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
13.EN 471 Clas 3:2 & EN 443 Clas 3:1 standardina uygun olmalidir.

= W e

BERE OZELLIKLERI

Yin olmalidir.

. Guvenlik amblemi olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

KEP OZELLIKLERI

Desensiz diiz kumastan imal edilmis olmahdir.

Olgiileri ayarlanabilir olmalidir.

Guvenlik amblemi olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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YAGMURLUK OZELLIKLERI

On ve arkasinda fosforlu cizgi olmalidir.

Sol gbgis hizasinda kurum amblemi olmalidir.

%100 polyester kapl PVC kumastan imal edilmis olmalidir.
%100 su gecirmez ozellikte olmalidir.

Sag kolda armali glivenlik yazisi olmalidir.

Sirt kisminda reklektif 'GUVENLIK' yazisi olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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KABAN OZELLIKLERI

1. Fermuarh 6n kapamali olmahl ve Uzeri rlizgar korumali cit ¢ith kapak
olmal.

Sag ve sol gogiiste fonksiyonel cepler bulunmalidir.

Cikarilabilir kapisonu olmalidir.

Kol agzinda ayarlanabilir manset olmalidir.

Su gecirmez olmahdir.

Beden ve kollar lizerinde cift sira reflektif bantlar bulunmalidir.

Sol gbgiis cep lizerinde kurum amblemi olmalidir.

Sag kolda armali glivenlik yazisi olmalidir.

© 0N O UR W N

. Kaban omuzlarinda siyah renk diigmeli ilikli apolet yeri olmalidir.
10.Sirt kisminda reklektif 'GUVENLIK' yazisi olmalidir.
11.Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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VERI GiRi$ PERSONELLERi TAKIM KIYAFET TEKNiK SARTNAMESi

Bir takim (bay — bayan) veri giris personeli kiyafetinde bulunmasi gerekenler.

1- Gomlek 4 Adet Gomlek (2 yazlik, 2 kislik)
2- Pantolon 2 Adet (Mevsmlik)

3- Ceket 1 Adet

4- Kravat 1 Adet (bay personel igin)

5- Teknik sartnamede beden élctleri belittiimeyen tum giysilerin beden 6lculeri ihaleyi alan
ylklenici firma tarafindan kurumun belirledigi yerde alinacaktir.

6- Teslim edilen elbiselerden élguleri uymayan olursa yuklenici tarafindan geri alinacak,3 gun
icinde duzeltilerek veya degistirilerek uygun hale getirilip teslim edilecektir.

BAY & BAYAN PANTOLON OZELLIKLERI

1-Pantolon 6nden pilesiz veya tek pileli slim kesim olacaktir.

2-Pantolonun sag arkada bir ve yanlarda birer cebi bulunacaktir.

3-Pantolon kemeri standart tip kemer takilabilecek sekilde olacak ve bel cevresi boyunca uygun

genislik ve araliklarda en az 6 ( alti ) adet kemer képriisii bulunacaktir. Bayan pantolonlar kemer
koprisiiz olacaktir.

4-Pantolonda bir beden genisletilecek sekilde pay olacak.

5-Pantolon paleti gizli dikilmig plastik fermuarli olacaktir. Fermuar disardan gériinmeyecek sekilde

dikilmis olacaktir. .

6-Pantolon pagalarinda dikis payi birakilip kivrilmayacak

7-Kemer 6lcilerini gdsteren etiketler pantolon kemeri igine dikilecektir.

8-Pantolonlar kurumun belirledigi renkte olacaktir.

9.Kumas stk dokunmug doért mevsim giyilebilecek poliviskon kumas olacaktir.Bayan kumaslarda lycra
bulunacaktir.

10.Kumas parlak olmayacaktir.

11.Kiyafetler cekme, sararma, tiiylenme yapmayacak olup, reaktif boya ile boyanmis olmahdir.
12. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

BAY & BAYAN GOMLEKLERIN OZELLiKLERI

1- Gomlegin kumasi terrycotton kumas olacaktir.

2- Her bir takimda bulunan gémleklerin 2 adeti kisa kol, 2 adeti uzun kol olacaktir.

3-Gomlegin tiim dikisleri kumas renginde merserize iplikten iistten baskili temiz dikis olacaktir.
4-G6mlegin 6nii yakadan baglamak iizere digmeli olacaktir. Digmeler kumasin rengi ile uyumlu olmalidir.
5- Gomlekler kurumun belirledigi renkte olacaktir.

6- Gomlekler cepsiz slim kesim olacaktir.

7. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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'5'6' devami
BAY & BAYAN CEKET OZELLiKLERI

1-Bay ceket iki diigmeli,bayan ceket tek diigmeli model olacaktir.

2-Bay ceket arkadan tek yirtmacgli,bayan ceketler yirtmagsiz olacaktir.

3- Cekette kullanilacak astarin boyu ceket boyunda olup sarkacak sekilde uzun veya toplanacak
sekilde kisa olmayacaktir. Astar kumas, rengine uygun iyi kalitede olacaktir.

4-Yanlarda 2 adet ve 1 adet sol Uist yaka cebi olmalidir.cepler Flatolu olmalidir.

5- Kumas stk dokunmus doért mevsim giyilebilecek poliviskon kumas olacaktir.

6- Kumas parlak olmayacaktir

7. Cekette kullanilacak,tela,astar,vatka vs birinci sinif olacaktir.

8- Bay ceketler yakali,bayan ceketler yakasiz model olacaktir.

9. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.

KRAVAT OZELLIKLERI

1-Kravatlar % 100 polyester kumas olup istenilen renkte olacaktir.

2-Utiilenmeye miisait olacaktir.

3-Kravatlar 3 cm eninden baslayip 9 cm. eninde bitecek sekilde, boyu en az 140 cm den
kiiglik olmayacaktir.

4-Her kravat ,plastik askili ve naylon ambalajli olacaktir.

5-Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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ATIK PERSONELI i$ ELBIiSESi TEKNiK SARTNAMESI

Pantolon ve formadan ibaret iki parcadan olacak.

Forma ve pantolonun rengi, turuncu(portakal rengi) olacak.

Forma yakasi hakim yaka olacak.

Forma diigmeleri gizli kapakl olacak.

Formanin yanlarinda distan cift cep, sol gogiste distan tek cep olacak.

Formalar turuncu, sari, mavi ve yesil olmak iizere 4 farkh renk olacaktir.

Tibbi atik toplayan personeller igin forma rengi turuncu olup, Sol gogiisteki cebin
hemen iizerinde biiyiik harfle “TIBBI ATIK PERSONELI” yazisi ve uluslar arasi amblemi
olmalidir.

Evsel atik toplayan personeller igin forma rengi yesil olup, Sol gégiisteki cebin hemen
tzerinde biiylik harfle “EVSEL ATIK PERSONELI” yazisi ve uluslar arasi amblemi
olmahdir.

Tehlikeli atik toplayan personeller igin forma rengi sari olup, Sol gégiisteki cebin
hemen {izerinde biiyiik harfle “TEHLIKELI ATIK PERSONELI” yazisi ve uluslar arasi
amblemi olmahdir.

Geri D6nustiim atik toplayan personeller igin forma rengi mavi olup, Sol gégiisteki
cebin hemen Uizerinde biyik harfle “GERI DONUSUM ATIK PERSONELI” yazisi ve
uluslar arasi amblemi olmalidir.

Yazhk formalar kisa kollu, kislik formalar uzun kollu olmalidir.

Sag gogls hizasinda formaya islenmis kurum amblemi olmalidir.

Kollar diiz olacak.

Formalar robadan parcali degil, diiz olacak.

Pantolon; 6nde distan cift cep, arka sagda distan tek cep, belde yarim lastik, kaliteli
fermuarli yapilacak.

Is elbiseleri yikandiginda solmayan, boya vermeyen ve ¢cekmeyen kaliteli kumastan
yapilacak.

Dikiste polyester iplik kullanilacak. Forma ve pantolonda 3 igne dikis olacak.
Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumas kullanilacak.

Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazlik is elbisesi; yazin terletmeyen ve ince, kislk is
elbisesi; kisin sicak tutan ve kalin kumastan yapilmalidir.

2 takim yazlik, 2 takim kishk olmak tizere her personel icin 4 takim is kiyafeti teslim
edilecektir.

Formalar Gttilenmis olarak seffaf posetler icerisinde, {izerinde beden numaralari yazili
olarak teslim edilecektir.



YAGMURLUK TEKNiK SARTNAMESi

. On ve arkasinda fosforlu cizgi olmalidir.

. Sol g6gis hizasinda kurum amblemi olmalidir.

. %100 polyester kapli PVC kumastan imal edilmis olmalidir.

. %100 su gecirmez o6zellikte olmalidir.

. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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iS AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMESI

%100 deri olmalidir.

200 J'ye dayanikli gelik burun olmalidir.

Celik ara tabani olmalidir.

Antistatik olmalidir.

Istya dayanikii olmalidir.

Yag itici, kaymaz ézellikte, hafif poliliretan tabana sahip olmahdir.
Sok absorbe &zellikli taban ve topuga sahip olmalidir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.



EKTRIKCi AYAKKABISI TEKNiK SARTNAMESI

WRU deri olmalidir.

%100 su gecirmez olmalidir.

Kompozit burun koruyucu olmalidir.

Delinme direngli kompozit tekstil ara tabani olmalidir.
Antistatik, sok emicili olmalidir.

300 c sicakhiga dayanikli HRO tabani olmalidir.

18000 Volt’ dayanikli tabani olmalidir.

EN 344 e gdre 500 volt’a dayanikli olmalidir.

Terleme ve aginma direncli ic astari olmahdir.

10. %100 metal icermeyen yapiya sahip olmalidir.

11. PU dogal kauguk yalitkan, kaymaz tabani olmalidir.
12. Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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REFLEKTORLU TRAFIK iKAZ YELEGi TEKNiK SARTNAMESI

On kapama fermuarli ve riizgar korumali kapakli olmalidir.
Yanlarda kapakli tistten cepler olmalidir.

Sol g6gis hizasinda kurum amblemi olmalidir.

%100 polyester olmalidir.

Sirt kisminda reklektif 'GUVENLIK' yazisi olmalidir.

Sag 6n gdgis hizasinda ‘GUVENLIK' yazisi olmalidir.
Kollarinda ve bedende reklektif batlar olmalidir.

-12-

i »z&zsk ok

. b i s

8 TR &



13-

MONT TEKNiK SARTNAMESI

. Tek renk olup, uzun kollu ve kollarin agz1 ile kemer mangetli olacaktir.

. Sag ve sol gégls hizasinda ustten dikisli cirt cirth 13x14cm ebadinda iki adet kapakh
ve digmeli cep olacaktir.

Mont kemerinin yanlari lastikli ve mansetler ise ilik digmeli olacaktir.

Mont 6ni iyi cins ve kumas renginde kemik fermuarh olup, usti 5 Cm genisliginde
kapakla kapatilacak ve kapakta en az Ug adet ilik diigme olacaktir.

Montun yan alt kisimlarinda iki adet yarma flato cep olacaktir.

Mont ici ve kollar dahil 5x5, 100 Gr kapitone igli astardan olacaktir.

. Sol gégis cep Uzerinde Ondokuzmayis Universitesi’nin logosu makine nakisi olarak
islenmis olmahdir.

Model ve renkler hastane idaresi tarafindan belirlenecektir.
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YANMAZ (KAYNAKCI) ELBISESI TEKNIK SARTNAMESI

Yanmasi geciktirilmis gug tutusur iplikten mamul kumasla dikilmis olmalidir.

2. Kaynak sigramalarindan, capak ve korlardan delinmez ve yanmaz ézellikte
olmahdir.

3. Sicak havalarda terlemeye bagh olarak kétii koku olusmayan yapida olmalidir.

4. Defalarca yikansa da boyutlarinda degisim olmamali, alev almazlik ozelligini
kaybetmemelidir.

5. Elektrik arkina karsi koruma saglamaldir.

6. Oldukga mukavemetli ve yikama hasliklari yiiksek olamalidir.

7. Kumasin iginde, elektriksel yiik birikmesi 6nleyen antistatik elyaf olmalidir.
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OKSIJEN KAYNAK GOZLUGU TEKNIK SARTNAMESI

CE belgeli olmaldir.

Oksijen Kaynak Gozlugl, gaz kaynagi ve alev kesme islemleri sirasinda gozu
tehlikeli maddelere karsi koruruyucu 6zellikte olmalidir.

Urtin, cildi tahris etmeyen ve alerji yapmayan malzemeden uretilmis olmalidir.
Numaral gézliklerin Ustline takilabilir olmalidir.
Kafa bandi ile basa uygun sekilde ayarlanabilir 6zellikte olmalidir.

Uzun sireli kullanim igin uygun konfor ve hafiflige sahip olmalidir.
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KAYNAKCI GOZLUGU TEKNiK SARTNAMESi

Cercevesi CE EN 166 standardina uygun olmalidir.

Lensleri CE EN 169 standartlarina uygun olmalidir.

Yan tarafinda havalandirma delikleri olmalidir.

Kafa bandi ayarlanabilir olmalidir.

Gozllk cergevesi ve camlari, kaynak kivilcimlarina, zararli isinlara karsi koruyucu olmalidir.
Anatomik olarak her turld yiiz sekline uygun olmahdir.

Gozlik 5U 1 BT 9 KN 0068CE Standardina uygun olmalidir

CE Belgeli olmalidir.

Gozluk Ustiinde sembol ve isaretlemeler (CE-EN ) olacaktir.




KAUCUK(LASTIK) ELDIVEN TEKNiK SARTNAMESI

1. Kauguk dis yapiya sahip olmalidir.

2. Miiflonlu i¢ yapiya sahip olmalidir.

3. 10.000 volt’a kadar gerilime dayanikli olmalidur.

4. Kirilma ve ¢atlama yapmayan yapiya sahip olmalidir.
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KAUGUK (lastik) CiZME TEKNIK SARTNAMESI

Kauguk dis yapiya sahip olmahdir.

Muflonlu i¢ yapiya sahip olmalidir.

Uzun konglu olmalidir.

10.000 volt’a kadar gerilime dayanikl olmalidir.
Kirllma ve ¢atlama yapmayan yapiya sahip olmalidir.
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YANMAZ (KAYNAKCI) ELDIVEN|I TEKNIK SARTNAMESI

N =

o

1. Sinif yarma sigir derisinden Uretilmis olmaldir.

Dikislerinde tamamen Aramid iplik kullaniimis olmalidir.

Isaret parmagi dahil olmak tzere eldivenin avug icinde deri takviyeleri
bulunmalidir.

Agir kaynak islerinde, capak alma, curum alma, keskin kenarli metallerle
¢alisma gibi islerde kullanima uygun olmaldir.

EN 12477 standartlarina uygun olmalidir.
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SOLUNUM MASKESI TEKNiIK SARTNAMESI

Yiizlere uymayi saglayan ayarlanan lastikler olacak.

Toz, sis, mikrop ve dumana karsi koruyucu 6zelliginde olacak.
Buruna gelen kisim metal takviyeli olacak.

Pileli olacak.

Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olacak

Beyaz renkli (bulunamazsa yesil renk olacak) olacak.

Gunlik kullanimh olacak.
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KORUYUCU GOZLUK TEKNIK SARTNAMESi

Nefes alabilecek sekilde tasarlanmis olmalidir.

Kullaniciya goére ayarlanabilir dlctlerde olmalidir.

Torna, freze, mekanik bakim isleri vb. islerde géziin capak almasini
engelleyici 6zellikte olmalidir.

Tozlu ortamlar i¢in koruyucu dzellikte olmalidir.

Kaymaz lastik burun képrusi olmahdir.

Ayarlanabilir olmalidir.

Bug olusumundan etkilenmeyen cam kullanilmahdir.

Kullanicinin gorisiint engellememelidir.
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KULAK TIKACI TEKNiK SARTNAMESi

Kulak tikaci Kisisel Koruyucu Donanim Y&netmeligi hikimlerine uygunlugunu
gosteren CE isaretine sahip olmalidir.

Kulak tikact EN 352-2:1993 standardina uygun olarak, 7-13 araliginda normal boyutta
olmalidir. '

Kulak tikaci giirtiltiiyli 25 dB indirmelidir.

Kulak tikaci silikon malzemeden yapilmis olup ¢am tipinde ve kulag 3 kademede
korumahdir.

Kulak tikaci yikanabilir 6zellikte olmalidir.

Saklama kabi olmalidir. Saklama kabinin gerektiginde barete, kemere takilabilecek
nitelikte klipsleri bulunmaldir.

Kulak tikacinin kutusu poset icinde teslim edilmelidir.

Kulak tikacinin  polyester malzemeden imal edilen, gorilebilir nitelikte ipi
bulunmalidir. '

Kulak tikaci ipinin uzunlugu en az 65 cm olmaldir.

10. Kulak tikaci sicak ortamlarda gevseyebilecek nitelikte olmalidir.
11. Parmaklarla kavranarak kulaga rahatca takilabilir 6zellikte tutamaci bulunmalidir.
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BARET TEKNiK SARTNAMESI

. Yiiksek yogunluklu ABS ve Polikarbonat malzemeden imal edilmis olmahdir.
-30 dereceye kadar kullanilabilir olmalidir.

1000Vac 1500Vdc (EN 50365)'e kadar elektrik izolasyon korumasi saglamalidir.
Erimis metale karsi koruma saglamalidir. '

Ekstra dayaniklilik igin ¢izilme direngli kaplamast olmalidir.

Ekstra konfor icin bugu 6nleyici kaplamasi olmalidir.

6 noktali tekstil emniyet kemeri olmalidir.

Cene bagi olmalidir.



EL FENERI TEKNiK SARTNAMESi

Led aydinlatma lambalari olmaldir.

. Sarzhi olmalidir.

Dusmelere ve darbelere karsi dayanikl olmahdir.
. Zoom ve ikaz isiklari olmalidir.
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