TEKNIK SARTNAME
Emniyet Valfli Sikistirnnlmig Kopiik (750 ML)

Ozellikleri
Tekrar kullanilabilirlik:

ilk kulanimindan sonra tekrar tekrar kullanabilmeyi garantileyen 6zel vafli.
Yatay veya dikey bile depolansa valf asla tikanmaz.

Ozel adaptoriiyle daha hassas kullanim imkan verir.

Yiiksek verim ve hacim saglayan formiilasyon.

Yangina dayanikli igerigi olan formiilasyon.

Yiiksek termal ve akustik izolasyon degeri.

Kuruduktan sonra sertlegen kopiik kesilebilir, zimparalanabilir, boyanabilir ve iizeri
sivanabilir.

(ekme yapmaz.

Kiif tutmaz ve su gegirmez.

Ozon tabakasina zarar verebilecek herhangi bir itici gaz igermez.

DIN 4102 standarda goére B3 sinifina girer.

Bir¢ok yiizeye miikkemmel yapisma ( Teflon. PE, PP harig ).

Neme ve sicakliga bagh olmak {izere 45 litreye kadar verim.

Uvygulama Alanlar

Kap1 ve pencere gergevelerinin montaji ve izolasyonunda

Havalandirma kanallarinin duvarzemintavan aralarinda kalan bosluklarin doldurulmasi
Duvartavan bosluklarimin doldurulmasi

Elektrik baglantilarinin ve su borularinin izolasyonunda

Kullanim Sekli

nbsp:Uygulama esnasinda ortam sicakhgi +10°C ile +35°C arasinda olmalidir. Kullanimdan
once kutu kuvvetlice galkalanmalidir. Pipetin valfe yerlestirilmesinin ardindan kutu bas asag
olacak gekilde valfe bastirarak kopiik kullanilmalidir. Uygulama yapilacak yiizeylerin
veuygulamadan hemen sonra kopiigiin hafif¢e nemlendirilmesi kuvvetle tavsiye edilir. Etrafa
bulagan sertlesmis kopiik ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

Raf Omrii
Oda sicakliginda 15 ay saklanabilir.




