INSAAT POZ TARIFLERI
SayfaNo :1
Tarih : 21.07.2025

Sira No

1

Poz No

15.185.1013

Tanimi

On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

Birimi

M2

Tarifi

Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullamimak iizere, mevzuatina, (is saghg ve giivenligi
kanunu, yapi islerinde is saghgi ve giivenligi yénetmeligi, is ekipmanlarimin kullamiminda saghk ve giivenlik sartlan
yonetmeligi, ahsap ve on yapimh celik ile aliminyum alasimh bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig
vb. tilin mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, ©n yapimh bilesenlerden olugan ve yiik sinifi
min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli giivenlik onlemleri alinarak kurulmas1 ve sokiilmesi, her
tirli malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma iscilik, ara¢ ve gereg giderleri,
yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, | m? fiyati:

Olgii: iskelenin yapildig yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise geniglik olarak alimr ve genislik ile
yiiksekligin ¢arpimi sonucu ig iskelesi alani olarak hesaplanir.

Not:
1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi sz konusu ise; tavan igin

iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin
yapimi igin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar ingaat: ile bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanir.

4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asag olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alimir. Ayrica bedel 6denmez.

6) iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildii hususu, yapi denetim gorevlisi ve yiiklenici
ile birlikte tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayma sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu
gbsterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 8deme evraklarina
eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

7) iskeleden ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

Sira No

2

Poz No

15.280.1010

Tanim

Perlitli siva algisi ve saten algi harglarinin kanigimi ile ortalama 5 mm kalinhkta diizeltme sivasi yapilmasi
(Kaba siva, briit beton yilzeyler, perlitli al¢1 yiizeyler vb. yiizeylere)

Birimi

M2

Tarifi

Sivanacak yiizeye 1/2 saten algi harci ve 1/2 perlitli algi siva harcinin karistirilmasiyla elde edilen hargla Smm
kalinhikta sivanin gelik mala ile yapilmas, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik, galisma sehpalar, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma miiteahhit genel giderleri ve ka1 dahil | m? fiyati:

Olgii:
1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplamir.
2) Dograma pervazlar: ve varsa ahsap siiplirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilr.

3) Biitiin bogluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri digiiltr.

Sira No

3

Poz No

15.280.1011

Tanim

Saten alg1 kaplamas: yapilmasi (ortalama 1 mm kalinhk)

Birimi

M2

Tarifi

Saten perdah yapilacak ylzeylerin dikkatle temizlenip gapaklarindan arindinimasi, temizlendikten sonra hazirlanan
saten algy harcimin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde ¢elik mala kullamilarak vyiizeve uygulanmasi,
zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi i¢in her tirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,

bogaltma, isgilik, muiteahhit genel giderleri ve ki dahil, ! m2 fiyati.

OLCU :

1) Projedeki olgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlar: dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siiptirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katihr.
3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diigiiliir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :2
e B - ) - Tarih :21.07.2025
SiraNo |4 j
Poz No |[15.305.1214/A
Tanmimi | Aliiminyum baski ¢itasi ve poliiiretan mastik ile pencere duvar birlesimlerinde sizdirmazhik saglanmas
Birimi MT
Pvc dograma duvar birlesim verlerinde sizdirmazhk saglanmasi igin 6zel olarak sekillendirilmis aliiminyum baski
gitasmin, duvar -dograma birlegiminde 25 c¢m aralikla, matkap, vida ve plastik dubel yardimi ile duvara sabitlenmesi,
baski ¢itasi ile duvar arasinda kalan bélgenin UV dayanimli Poliiiretan mastik ile doldurulmasi, ingaat yerindeki,
Tarifi yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyan, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyatr:
OLCU:
Uygulama yapilan alan uzunlugu projesi iizerinden hesaplanir.
SiraNo |5
Poz No |15.540.1522
Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat Su bazl Plastik Mat [¢ Cephe Boyasi (Ortiiciiluk Simf:2 YOD:Simif2
Tanimi .
Parlakhk:G3) yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 L su bazl astar uygulanir, bunun tizerine
istenilen renkte 2 katta ortalama 0,130 It su bazh Plastik Mat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik,
yilklenici genel giderleri ve kdri dahil, I m* fiyat:
Tarifi )
Olgil: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiltir. Tiim bosluklar diigiliir.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |6
Poz No | 15.540.1604/A
Eski boyal yilzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esash, yiksek UV dayamiml, ¢atlak koprilleme ozelligine sahip,
Tamm |. e . 2
ince tekstiirlt, stiper elastik yari-parlak kaplama malzemesi ile dis cephe kaplamas: yapilmasi
Birimi |M2
Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra tek kat
ortalama 0,20 It astar siiriilmesi, iizerine 2 Katta ortalama 0,50 It isabet etmek iizere istenilen renkte Saf akrilik esasl,
yilksek UV dayanimh, gatlak koprilleme Ozelligine sahip, ince tekstirld, siiper elastik yari-parlak dig cephe
kaplamasinin firga veya rulo ile yiizeye uygulanmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, yiiklenici genel
giderleri ve kéri déhil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yizeyler 8lgtlir. Tim bogluklar dislir.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
UV DAYANIMLI, YARI-PARLAK DIS CEPHE KAPLAMASI
Tammi : Saf akrilik esasli, yiiksek UV dayaniml, ¢atlak képrilleme dzelligine sahip, ince tekstirlii, siiper
Tarifi elastik yari-parlak dig cephe kaplamasi.

Referans standartlan_: TS 7847, G isaretlemesi

Avantajlari :

*Yiiksek UV direnci sayesinde parlakhigini ve rengini uzun yillar korur.

* D15 cephelerde 2,9 mm genigligine kadar gatlak koprileme 6zelligine sahiptir.
« Siiper elastik yapisiyla olusabilecek kilcal ¢atlaklara kars: dayamikhdir.

» Su itici 6zellige sahiptir.

» Diigiikk CO2 difiizyon direncine sahiptir.

 Kendinden renkli yapisi sayesinde uygulama kolayhg saglar.

« Dis cephelerde 151 yahitim sistemleri tizerinde uygulanabilir

. o OR
Erdal TOPCU
ing. Miih.






ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITES]
KURUPELIT KAMPUSU LOIJMANI ARI
E BLOK CEPHE ONARIM iSi

1-Onarinu yapilacak dis cephe

On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi kurularak; aliiminyum baski ¢itasi
ve poliiiretan mastik ile pencere duvar birlesimlerin de sizdirmazlik saglanarak; dis cephe ylizeyi astar
uygulanarak saf akrilik esasli, yiiksek UV dayamimli, gatlak kdpriileme bzeihgme sahip, ince tekstiirlii,
stiper elastik yari-parlak kaplama malzemesi ile kaplanacaktir.
15.185.1013 - 15.305.1214/A - 15.540.1604/A




