

KIRTASİYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kırtasiye malzemeleri, bürolarda kullanılan, TSE standartlarında, TS ve CE kalite belgelerinden en az birini taşımalıdır.
2. Değerlendirmeye esas olmak üzere, teklif verilen malzemelere ilişkin olarak teklifle birlikte birer adet numune idareye teslim edilecektir.

	S.No
	Malzemenin Adı
	Miktarı
	Birimi
	Özellikleri

	1
	A4 Fotokopi Kağıdı
	13.000
	Paket
	Kağıdın her iki yüzeyi de en az %86 beyazlık derecesinde olmalıdır. Çift yüz ve renkli baskılarda görüntü ve dağılma problemi olmamalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer yazıcılar vb. makinalarda sorunsuz olarak kullanılabilmeli, çift yüz baskılarda problem yaratmamalıdır. 1. hamur fotokopi kağıdı, en az 80 g/m2, A4(210 x 297 mm), fotokopi çekimine uygun kalınlıkta, rutubete dayanıklı olmalıdır. (1 paket= 500 adet)

	2
	Büyük Boy A4 Zarf
	15.000
	Adet
	240x320 mm (±%3) ebatlarında(A4 fotokopi kağıdı rahatlıkla sığabilmeli ve dışarı taşmamalıdır.), en az 100 g/m2, kapağı kısa kenarda olan, zamklı, esmer krafttan  imal edilmiş olmalıdır. 

	3
	Dar Klasör 
	3.000
	Adet
	4x28x32 cm ebatlarında, istenilen renklerde, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çıtalı, dış yüzeyi plastik cilt bezi kaplı, iç yüzeyi kaplı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.

	4
	Geniş Klasör
	2.500
	Adet
	7x28x32 cm ebatlarında,  istenilen renklerde, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çıtalı, dış yüzeyi plastik cilt bezi kaplı, iç yüzeyi kaplı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.

	5
	Yarım Kapaklı Karton Telli Dosya
	10.000
	Adet
	230x320 mm (±%3) ebatlarında(A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.), içleri telli, yarım kapaklı, klasöre takılabilen, en az 120g/m2 kaliteli parlak kartondan, pembe renkli olmalıdır.

	6
	Tam Kapaklı Karton Telli Dosya
	2.000
	Adet
	240x320 mm (±%3) ebatlarında(A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.), içleri telli, tam kapaklı, en az 120 g/m2 kaliteli parlak kartondan, pembe renkli olmalıdır.

	7
	Plastik Telli Dosya
	12.500
	Adet
	230x310 mm (±%3) ebatlarında(A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.), klasöre takılabilen, ön kapak şeffaf plastik 130 mikron buzlu, arka kapak plastik 180 mikron ve istenilen renklerde olmalıdır.

	8
	Plastik Dosya Gömleği (Poşet Tip)
	600
	Paket
	230x310 mm (±%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı rahatlıkla sığabilmeli ve dışarı taşmamalıdır.), telli dosyaya takılabilen,  poşet tip, sağlam, yırtılmaya karşı dayanıklı ve kırışmayacak yapıda olmalıdır.  (1 paket = 100 adet)

	9
	Tükenmez Kalem
	3.000
	Adet
	Mavi-Siyah-Kırmızı renkli, sabit refilli, çelik uçlu olmalıdır

	10
	Siyah Kurşun Kalem
	250
	Düzine
	Yumuşak uçlu (HB), silinmesi kolay, dayanıklı, yazım esnasında ucu kırılmamalıdır.

	11
	Roller Kalem
	2.000
	Adet
	Cep tipi roller, 0.7 uçlu, yazısı suda çözülmemeli, istenilen renklerde olmalıdır.

	12
	Zımba Teli No:24/6 
	1.500
	Paket
	Tel zımba makinesi için, 4,5 mm, No:24/6 olmalıdır. (1 paket 50 lik dizilerde toplam 1000 adet)

	13
	Zımba Teli No:10/5
	500
	Paket
	Tel zımba makinesi için, 4,5 mm, No:10/5 olmalıdır. (1 paket 50 lik dizilerde toplam 1000 adet)

	14
	Sentetik Yapıştırıcı
	1.500
	Tüp
	Uçucu organik solventler içinde çözülmüş sentetik polimerden yapılmış şeffaf ve renksiz olmalıdır. Her türlü kağıt, karton, mukavva vb. malzemeleri kolayca yapıştırabilir özellikte, en az 18 gr tüplerde olmalıdır.

	15
	Yapışkan Bant
	800
	Rulo
	Selofan yapışkan bant, 12 mm x en az 33 m uzunluğunda, olmalıdır.

	16
	Ataş
	500
	Paket
	Paslanmaz, orta boy (No:2) olmalıdır. (1 paket =100 adet)

	17
	Tel Zımba Makinesi (Pens Tipi)
	300
	Adet
	Pens Tipi, 30-35 kağıt kapasiteli olmalıdır. (24/6 nolu tel kullanılabilen)
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KUŞE VE KRAFT KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeler, TSE standartlarında, TS veya CE kalite belgelerinden en az birini taşımalıdır.
2. Değerlendirmeye esas olmak üzere, teklif verilen malzemelere ilişkin olarak teklifle birlikte birer adet numune idareye teslim edilecektir.
3. Malzemeler, paketler halinde olmalıdır. Her paket üzerinde teknik özellikler (gramaj, ebat vb.) bulunmalıdır.
4. Ambalajlar rutubete dayanıklı özellikte olmalıdır.
5. Kuşe ve kraft kağıtlar, teknik şartnamede belirtilen gramajlardan en fazla (± %5) farklılık gösterebilir.
6. Malzemeler, yüksek hızlı ve renkli fotokopi makinelerinde, baskı makinelerinde, lazer yazıcılarda vb. makinelerde sorunsuz olarak kullanılabilmeli, çift yüz baskılarda problem çıkarmamalıdır.
7. Kuşe kağıtlar çift yüzlü kuşe olmalıdır.
8. Kraft kağıtlar koyu renkli olmalıdır. Mutlaka örnekle gösterilmeli ve renk onayı alınmalıdır.

	S.No
	Malzemenin Adı
	Özellikleri 
	Miktarı
	Birimi

	18
	Parlak Kuşe
	200 gr/m2 A3 ebatında
	10.000
	adet

	19
	Parlak Kuşe
	135 gr/m2 A3 ebatında
	15.000
	adet

	20
	Parlak Kuşe
	200 gr/m2 A4 ebatında
	10.000
	adet

	21
	Parlak Kuşe
	135 gr/m2 A4 ebatında
	15.000
	adet

	22
	Parlak Kuşe
	115 gr/m2 A4 ebatında
	10.000
	adet

	23
	Mat Kuşe
	170 gr/m2 A3 ebatında
	10.000
	adet

	24
	Mat Kuşe
	200 gr/m2 A4 ebatında
	10.000
	adet

	25
	Mat Kuşe
	170 gr/m2 A4 ebatında
	10.000
	adet

	26
	Mat Kuşe
	115 gr/m2 A4 ebatında
	10.000
	adet

	27
	Kraft Kağıt
	250 gr/m2 A3 ebatında
	2.000
	adet

	28
	Kraft Kağıt
	200 gr/m2 A4 ebatında
	2.000
	adet

	29
	Kraft Kağıt
	250 gr/m2 A4 ebatında
	5.000
	adet

	30
	Etiket (Bütün)
	A4 (kesilmemiş) ebatında
	1.000
	adet

	31
	Etiket (Bütün)
	A3 (kesilmemiş) ebatında
	500
	adet

	32
	Parlak Kuşe Etiket (Bütün)
	A4 ebatında
	1.000
	adet

	33
	Parlak Şeffaf Sticer (PVC) Etiket
	A4 ebatında
	1.000
	adet



