ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ELEKTROMANYETİK GÜVENLİK SİSTEMİ, ÖDÜNÇ İSTASYONU, MANYETİK BANT YÜKLEME VE BOŞALTMA BİRİMİ, BİLGİLENDİRME KİOSKU VE KATALOG TARAMA KİOSKU TEKNİK ŞARTNAMESİ
KAPSAM 
Bu şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Merkez Kütüphane binasında kullanılması planlanan Elektromanyetik Güvenlik Sistemi, Otomatik Kitap Ödünç Alma-Verme Birimi (Ödünç İstasyonu), Manyetik Bant Yükleme ve Boşaltma Birimi, Bilgilendirme ve Katalog Tarama Kiosku ile ilgili teknik detayları ve şartları içerir.
GENEL ŞARTLAR
1. Teknik şartname cevaplarında, teklif edilecek cihazlar ve aksesuarları ile ilgili her türlü bilgi bulunmalıdır. Bu bilgiler, gerekli belge ve sertifikalarla da doğrulanmalıdır. İstekliler teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, madde sırasına göre yazı ile yanıt vermelidir.
2. Bütün sistemler yüklenici tarafından idarenin göstereceği mekanlara kurulacak olup montaj masrafları yükleniciye ait olacaktır.
3. Kurulum ve montaj sırasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.
4. Montaj ve kurulum için gerekli donanım, kablolama, altyapı ekipmanları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5. Nakliye masrafları yükleniciye ait olup, nakliye sırasında olabilecek her türlü hasar ve kırılmadan yüklenici sorumlu olacaktır.
6. [bookmark: _GoBack]Teknik şartname idari şartnamenin devamı niteliğinde olup, İstekliler şartnamelerde kendisinden istenen bilgi ve belgeleri teklifleri ile birlikte eksiksiz olarak vermelidir.
7. İstekliler, teklif ettiği tüm ürünleri tam listesiyle birlikte bu ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanları ve/veya broşürleri teklif ekinde sunmalıdır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünler de varsa, İstekliler teklif ettiği ürünü, ürün kodunu belirterek ve daire içine alarak işaretlemelidir. İstekli, vereceği broşürlerin fotokopilerini ya da web sayfası çıktılarını verebilir. İstekliler, sunulan broşürlerin asıllarını idare görmek istediğinde bunları sunmak durumundadır.
8. Teknik şartname kapsamındaki tüm ürünlerin garanti süresi en az 2 yıl olacaktır. Bu süre içerisinde ücretsiz teknik destek/servis hizmeti de verilecektir. Ürünlerin garanti süresi sonunda ücreti karşılığında en az 10 yıl yedek parça ve teknik destek/servis garantisi olmalıdır.
9. İşin teslim süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 gündür. Yüklenici 30 (otuz) gün içerisinde işi teslim ettikten sonra, İdare tarafından sistemin çalışırlığı ve şartnameye uygunluğu test edilecek, akabinde kabul işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
10. Kurulan yazılımlar ve cihazların yönetimi ile ilgili olarak yüklenici firma kurumdan idarenin uygun gördüğü 2 (iki) kişiye en az 2 (iki) gün ücretsiz eğitim verecektir.
11. Sistemler kendinden beklenilen tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde ve işler vaziyette teslim edilecektir.
12. Sistemin Kütüphanemizin kullandığı otomasyon programı ile entegrasyonu ile ilgili oluşabilecek donanımsal ve yazılımsal gereksinimleri için kurum yükleniciye herhangi bir bedel ödemeyecektir.
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1. OTOMATİK KİTAP ÖDÜNÇ ALMA VERME BİRİMİ (SELFCHECK) (1 ADET)
1.1. Sistem, kullanıcıların kütüphane materyallerinin (kitap, DVD vb. ) ödünç alma, iade ve süre uzatma işlemlerini kendilerinin yapabilmesini sağlamalıdır.
1.2. Sistemin giriş ekranında; kitap ödünç alma, kitap iade, süre uzatma, kullanıcı hesabı seçenekleri sunulmalıdır. Okuyucu, dokunmatik ekranda yapmak istediği işlemi kendisi seçebilmelidir. 
1.3. Sistem kullanıcıya, ödünç alma işlemi, iade işlemi veya süre uzatma işlemi seçeneklerini sunmalıdır. 
1.4. Kullanıcıya giriş ekranında Türkçe haricinde en az 2 lisan tercihi sunabilmelidir. 
1.5. Sistem kullanıcıyı hem akıllı kart okuyucularla, hem barkod okuyucularla hem de elle kullanıcı numarası girişi yapıldıktan sonra tanıyabilmelidir. 
1.6. Kullanıcı hesap bilgilerine giriş yaparak üzerine kayıtlı kaç kitap olduğu, bu kitapların iade tarihlerini ve kitap gecikme bedeli bilgisi ile ilgili bilgileri burada görebilmelidir.
1.7. Sistem, kütüphane otomasyon programına tanımlı kullanıcı bilgileri ve kullanıcının kullanım kriterleri doğrultusunda işlem yapabilmelidir. Kullanıcı kendisine tanımlanan limitler doğrultusunda kitabı ödünç alabilmeli, alım limitleri dışında almak istediği takdirde, sistem yazılı hata mesajı ekrana getirerek, işlemi sonlandırmalıdır.
1.8. Sistem/Cihaz farklı marka, model ve şekilde bulunan EM (elektro manyetik) etiketler ile çalışabilmeli, bu etiketleri sorunsuz bir şekilde aktive/deaktive edebilmelidir.
1.9. Sistemde çoklu kitap algılama özelliği olmalıdır. Manyetik bantla ödünç alma işlemi yapıldığında kullanıcı sistemi yanıltmak üzere birden çok kitabı tek barkod numarası okutarak sistemi şaşırtmak isterse, sistem birden fazla kitap olduğunu manyetik bant kontrolü ya da HF RFID etiketleri algılayarak işlemi sonlandırmalı ve kullanıcıyı uyarmalı, platform üzerinde bulunan kitapların güvenlik durumlarını değiştirmemelidir.
1.10. Sistem herhangi bir terminal gibi, mevcut network sistemine bağlanarak kütüphane otomasyon programı ile eş zamanlı (online) çalışmalı, otomasyon programında kayıtlı kitap ve kullanıcı bilgilerini kullanmalı, yapılan tüm işlemler kütüphane otomasyon programındaki veri tabanına anında kaydedilmelidir. Sistem yazılımı; kullanıcının ödünç verilemeyen kitapları ödünç almak istediğinde, bu işlemi gerçekleştirmemeli ve ekranda hata mesajı ile işlemi sonlandırmalıdır.
1.11. Otomatik Ödünç-İade sistemi ile kullanıcılar çoklu kitap ödünç/İade, süre uzatma işlemlerini hatasız olarak yapabilmelidir. 
1.12. Otomatik ödünç/İade sistemi yazılımı barkod okuyucusunun barkod filtreleme özelliği olmalıdır. Kütüphanenin kullandığı veya kullanabileceği her barkod formatını okuyabilmeli, kitaplar üzerinde bulunan üreticinin barkod numaralarını okumamalıdır.
1.13. Sistem işlem sonunda kullanıcıya bilgilendirme fişi vermelidir. Bu özellik istendiği takdirde devre dışı bırakılabilmelidir.
1.14. Sistemin en az 20” boyutunda dokunmatik renkli bir LCD ekranı olmalı,  ödünç alma ve iade işlemlerinde grafik animasyonlu görüntüler ile kullanıcıyı yönlendirmeli, böylece ödünç alma /iade işlemleri kolay ve doğru bir biçimde yapılabilmelidir.   
1.15. Sistem; TCP/IP LAN Ethernet portundan sisteme bağlanabilmelidir
1.16. Otomatik ödünç-iade sistemi elektro manyetik bantlar, barkod etiketler ve 13.56 Mhz frekansında, HF bandında HF RFID etiketleri okuyarak işlem yapabilmelidir.
1.17. Otomatik Ödünç-İade Sistemi, uluslararası standartlarda, SIP2 protokollerini destekleyen tüm kütüphane otomasyon programları ile çalışabilmelidir.
1.18. Otomatik ödünç-iade sistemi ISO 15693-3 ve ISO 18000-3 protokollerini desteklemeli,  ISO 28560 standartlarına uygun çalışmalı, bu standartta veri barındıran HF RFID etiketleri okuyabilmelidir.
1.19. Sistemi oluşturan tüm birimler bir kiosk veya mobilyalı masa üstü self servis istasyon çözümü içerisinde konumlanmalı, bütünleşik bir yapıda olmalı, yetkisiz kişilerce sistemin kurcalanması engellenmelidir
1.20. Sistem bilgisayarı en az 4 GB RAM, 120 GB SDD sahip olmalıdır.
1.21. Sistem yazılımı, en az Windows 7 Pro 64 bit işletim sistemde çalışabilmelidir.
1.22. Otomatik Ödünç/İade Sistemin bütün olarak CE belgesi bulunmalıdır.
1.23. Sistem yönetim yazılımı, web üzerinden erişilebilir olmalıdır. Sadece idari yetkili personeli tarafından şifreler ile bu yazılımına girilebilmeli, sistemin ayarları idari yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda buradan yapılabilmelidir. 
1.24. Sistem yönetim yazılımı, sistemde olası arıza durumunda web üzerinden sistemin teknik destek alabilmesine imkan vermeli, oluşan hataların tespiti amacı ile log dosyalarını kendi üzerinde barındırmalıdır. 
1.25. Sistem yönetim yazılımı, kullanım ile ilgili olarak günlük, aylık, haftalık raporlar alınabilmeli, bu raporlar farklı formattaki dosyalara dökebilmelidir ( xls, doc, pdf vb.). 
1.26. Sistemi bu birimlerden oluşmalıdır: Sistem Bilgisayarı, Dokunmatik en az 20 inch LCD ekran, Barkod Okuyucu, Fiş Yazıcı, HF RFID Okuyucu Birimi, Sistem İşletim yazılımı, Sistem kullanıcı yazılımı ve Özel Kiosk Dolabından oluşmalıdır.
1.27. Mevcut network sistemine bağlanarak kütüphanemizde kullandığımız LİBRA Otomasyon Sistemi ile entegre çalışabilmelidir. Sistemin LİBRA kullanan üniversite kütüphanelerinde kullanıldığını gösteren referans listesi  varsa eklenmelidir.

2. MANYETİK BANT YÜKLEME VE BOŞALTMA BİRİMİ (4 ADET)
2.1. Basılı materyallerde kullanılan manyetik bantların yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmelidir.
2.2. Sistemin çalışma konumu kütüphane personeli tarafından seçilebilmelidir. Sadece manyetik bantları yükleme konumunda veya boşaltma konumunda  çalıştırılabilmelidir.
2.3. Sistem işlemi çok hızlı yapabilmeli ve işlemin tamamlandığını ses ve ışık ile kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
2.4. Sistem soğutma işlemi gerektirmeyecek, sürekli kullanılabilecek yapıda olmalıdır.
2.5. Sistem, materyalde manyetik bant olup olmadığının bilgisini kullanıcıya ışıklı gösterge ile gösterebilmelidir. Böylece manyetik bant kontrolü yapılmış olacaktır.  
2.6. 220VAC 50Hz. şebeke voltajına uygun olmalıdır.
2.7. Sistemin CE belgesi olmalıdır.

3. BİLGİLENDİRME KİOSKU (2 ADET) 
3.1. Kiosk Kabin (Gövde) Özellikleri 
3.1.1. Kabinin gövdesi darbelere dayanıklı metal malzemeden yapılmış olmalı, gövde boyası anti statik olmalıdır.
3.1.2. Kiosk ayakta durabilecek yapıda olmalıdır.
3.1.3. Kioskun tüm donanımına servis erişimi kilitlenebilir arka kapaktan olmalıdır.
3.1.4. Gövde dış ortam etkenlerinden etkilenmeyecek sağlamlık ve tasarıma sahip olmalıdır.
3.1.5. Ürünler dışarıdan hiçbir yetkisiz müdahaleye izin vermeyecek, darbe ve fiziksel zorlanmadan etkilenmeyecek bir yapıda ve sağlam olmalıdır.
3.1.6. Kabin yer bazası üzerinde paslanmaz metalden üretilmiş koruyucu kaplama bulunmalıdır.
3.1.7. Gövde ve gövdeye bağlı tüm kapak ve parçalar topraklama bağlantısı içermelidir.
3.1.8. Kiosk içerisinde elektrik sigortası bulunmalıdır.
3.1.9. Kiosk içerisinde bir (1) adet en az üçlü grup priz bulunmalıdır.

3.2. Kiosk Bilgisayarı ve Monitörü Özellikleri 
3.2.1. Kiosk Bilgisayarının Anakartında en az bir (1) adet seri ve en az üç (3) adet USB bağlantı noktası bulunmalıdır.
3.2.2. Anakart USB 3.0 desteğine ve uluslararası standartlarda belirtilen bağlantı uyumluluğuna sahip olmalıdır.
3.2.3. Anakart üzerinde en az iki (2) adet SATA portu olmalıdır.
3.2.4. İşlemci en az Dual Core mimarisinde olmalıdır.
3.2.5. İşlemci 64 bit desteğine sahip olmalıdır.
3.2.6. İşlemci veriyolu hızı en az 1066 MHz olmalıdır.
3.2.7. İşlemci L2 Cache’i en az 3 MB olmalıdır.
3.2.8. Hafıza en az 4 GB olmalıdır.
3.2.9. Ana bellek kapasitesi en az 8 GB’a kadar yükseltilebilir olmalıdır.
3.2.10. Sabit disk en az 250 GB kapasitede sabit disk olmalıdır.
3.2.11. Sabit disk SATA teknolojisinde ve en az 7200 RPM hızında olmalıdır.
3.2.12. Sabit disk en az 8 MB Cache’e sahip olacaktır.
3.2.13. Güç kaynağı en az 350 W gücünde olmalıdır.
3.2.14. Ethernet kartı anakart üzerinde tümleşik ve en az 10/100/1000 Mbps hız desteği bulunan, RJ–45 arayüzü özelliklerine sahip bağlantı noktası olmalıdır.
3.2.15. İşletim sistemi kurulu olmalı ve lisansı beraberinde teslim edilmelidir.
3.2.16. Kiosk üzerinde metal kılıflı, en az  40”  büyüklüğünde 16:9 formatında LCD ekran bulunmalıdır.
3.2.17. En az 178 derecelik açıyla her yönden görünebilme özelliği bulunmalıdır.
3.2.18. Ekran tepki süresi en fazla 5 ms olmalıdır.
3.2.19. Ekran çözünürlüğü en az 1024x768 piksel olmalıdır.
3.2.20. Renk derinliği en az 16.7 milyon, kontrast oranı en az 800:1, nokta aralığı en fazla 0.264 mm ve parlaklık değeri en az 250 cd/m2 olmalıdır. 
3.2.21. Lambası en az 50.000 saat sorunsuz çalışabilmelidir.
3.2.22. LCD üzerinde 1 adet HDMI, 1 adet DVI, 1 adet VGA ve 1 adet RS-232 portu bulunmalıdır.
3.2.23. Ekran ayarları (OSD), tuş takımı ve uzaktan kumanda ünitesi ile ayarlanabilir olmalıdır.
3.2.24. Kumanda için kabin içerisinde metal cep olmalıdır.

3.3. Bilgilendirme Kiosk Yazılımı Teknik Özellikleri:
3.3.1. Yazılım, 1080X1920 (FullHD) ve daha yüksek  çözünürlük desteği olan tüm ekranlarda (kiosk, totem, TV, monitör vb.)  uyumlu çalışabilmelidir.
3.3.2. Yazılım, x86, x64 ve ARM mimarisine sahip donanımlar ile uyumlu çalışabilmelidir.
3.3.3. Yazılımın ön izleme arayüzü olmalı, kullanılacak ekrana fiziksel olarak erişim gerekliliği duymadan, yönetim paneli üzerinden revizyonlar izlenebilmelidir.
3.3.4. Servis üzerindeki doğrulama ve yetkilendirme protokolu oauth2 standartlarına uygun  olmalıdır.
3.3.5. Yazılım Front-End Html, Javascript ve CSS kullanılarak geliştirmiş olmalıdır.
3.3.6. Yazılım cross-platform desteğe sahip olmalıdır. (Linux, Windows, IOS vb..)
3.3.7. Yazılım, aynı anda en az 4 birimi (kiosk / TV ekranı ) yönetebilmelidir.
3.3.8. Yazılım, web tabanlı olmalı, belirlenen özel kullanıcı adı ve şifreler ile veri giriş paneline erişilebilmelidir.
3.3.9. Yazılım için verilen servis hizmeti bulut tabanlı olup, yedek alma işlemi servis tarafından sağlanmalıdır.
3.3.10. Servis üzerinden istenildiğinde API ler ile içerik dışarıya json/xml formatlarında aktarılabilmelidir.
3.3.11. Kullanıcılar veri girişlerini, web üzerinden bilgisayar, mobil cihaz ve tablet  gibi birimlerden yapabilmelidir.
3.3.12. Yazılıma erişim 7/24 kesintisiz olarak sağlanmalı, buna uygun bulut servis hizmeti dahilinde yapılanmalıdır.
3.3.13. Veri giriş panelinde, kullanıcı içerik düzenlemesi yaparken, ön izleme arayüzüne erişebilmeli, yapılan düzenlemeleri kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilmelidir.
3.3.14. İçerik değişiklikleri sonrasında cihaz otomatik olarak içeriği yenileyebilmelidir.
3.3.15. İçerik istenildiğinde tarih ve zaman kriterleri dışında aktif/pasif hale getirilebilmelidir.
3.3.16. Veri giriş panelinde, yayınlanacak içeriklerin hangi tarih(başlangıç ve bitiş) ve saat aralığında(başlangıç ve bitiş) yayınlanacağı ile ilgili bilgiler belirlenebilmelidir. Bu özellik sayesinde içerikler, otomatik olarak belirlenen tarih ve saat  aralığında aktif/pasif duruma geçmelidir.
3.3.17. Veriş giriş panelinde, zorunlu içerik yayınlama özelliği bulunmalıdır. Bu özellik sayesinde yayınlanmak istenilen kuruma özel içerikler, günün belirli saatlerinde ve/veya haftanın belirli günlerinde ve/veya belirli aylarda yayınlanmak üzere bir kere tanımlanmalı ve otomatik olarak(tekrar ayar yapılmaya gerek duyulmadan) belirlenen zaman aralıklarında aktif olabilmelidir.
3.3.18. Ekran tasarımı, kurum tarafından hazırlanmış içerikler, yazılım genel  ayarları ile ilgili bilgiler, bulut üzerinde saklanabilmelidir. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar geçmişte yaptığı/yayınladığı içerikleri ve ayarları, yazılıma  geri yükleyebilmeli tekrar kullanabilmedir.
3.3.19. Tasarım belli alanlarda, kullanıcının yayınlamak istediği video görüntülerini belli kural ve büyük doğrultusunda, içeriğe dahil ederek gösterebilmelidir.
3.3.20. Ekrana kurum kimliğini yansıtan, kurum logosu yüklenebilmelidir.
3.3.21. Kullanıcı, veri giriş panelinde, belli kriterler doğrultusunda, kendi ekran tasarımına göre içerik alanlarının yerlerini ve boyutlarını düzenleyebilmelidir.

4. KATALOG TARAMA KİOSKU (3 ADET)
4.1. Kiosk Kabin (Gövde) Özellikleri
4.1.1. Kiosk, ayaklar üzerinde durabilecek şekilde tasarlanmış bir gövdeye ve darbelere dayanıklı bir iskelet yapısına sahip olmalı ve metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4.1.2. Kiosk gövdesi dış ortam etkenlerinden etkilenmeyecek sağlamlık ve tasarıma sahip olmalıdır.
4.1.3. Kiosk bileşenleri dışarıdan hiçbir yetkisiz müdahaleyi izin vermeyecek, darbe ve fiziksel zorlamalardan etkilenmeyecek bir yapıda ve sağlamlıkta olmalıdır.
4.1.4. Gövde darbelere dayanıklı, en az 1,2 mm kalınlığında DKP Saç metal malzemeden yapılmış olmalı, gövde boyası “Anti Statik” toz boya olmalıdır.
4.1.5. Kiosk kabini kapakları mekanik kilit sistemine sahip, özel tasarlanmış kilitlerle kabine güvenli şekilde kilitlenebilmelidir. Kiosk’un tüm donanımına servis erişimi arka kapaktan olmalıdır.
4.1.6. Gövde ve gövdeye bağlı tüm kapak ve parçalar topraklama bağlantısı içermelidir. 
4.1.7. Kiosk içerisinde bir adet 4A gücünde ve 2 POL (kutup) sigorta otomatı bulunmalıdır.
4.1.8. Kiosk içerisinde en az 1 (bir) adet 3’lü grup piriz bulunmalıdır.
4.1.9. Kiosk üzerinde ses çıkışı için bir kulaklık girişi bulunmalıdır.
4.1.10. Kiosk kabini içerisine giren data ve enerji kablolarını korumak amacıyla, esnek yapıda metal veya polimerden imal edilmiş “Kablo Koruma Kanalı” Kiosk’un arka kısımda bulunmalıdır.
4.1.11. Kiosk kabin rengi kurumun belirlemiş olduğu kurumsal renklerde olmalıdır. Kabin üzerine ayrıca  Kurumsal Logosu folyo etiket şeklinde uygulanmalıdır.

4.2. Kiosk Bilgisayarı (PC), Ekran ve Klavye Özellikleri
4.2.1. Bilgisayar ana kartı en az 1 (bir) adet PCI Express x16 genişleme yuvasına sahip olmalıdır.
4.2.2. Bilgisayar ana kartı en az 1 (bir) adet Seri ve en az 4 (dört) adet USB bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
4.2.3. Bilgisayar ana kartı en az USB 3.0 desteğine ve uluslararası standartlarda belirtilen bağlantı uyumluluğuna sahip olmalıdır.
4.2.4. Bilgisayar ana kartı üzerinde en az 2 (iki) adet SATA portu olmalıdır.
4.2.5. Ana kart üzerinde tümleşik Ethernet Kartı bulunmalıdır. Ethernet kartı en az 10/100/1000 Mbps hız desteğine sahip olmalı ve RJ-45 ara yüze sahip bulunmalıdır. 
4.2.6. Bilgisayar işlemcisi en az Intel i5 teknolojisine ve 32 bit desteğe sahip olmalıdır.
4.2.7. Bilgisayar işlemci veri yolu hızı en az 1066 MHz olmalıdır.
4.2.8. Bilgisayar işlemcisi L2 Cache’i en az 3 MB olmalıdır.
4.2.9. Bilgisayar hafızası en az 1 (bir) adet 4 GB DDR3 1033 MHz veya üzeri hızında olmalıdır.
4.2.10. Sabit disk (HDD) SATA teknolojisinde ve en az 7200 RPM hızında olmalıdır.
4.2.11. Sabit disk en az 500 GB kapasitede ve en az 8 MB Cache’e sahip olmalıdır.
4.2.12. Ekran kartı en az 128 MB bağımsız belleğe sahip ve ana karta bütünleşik olmalıdır.
4.2.13. Bilgisayar güç kaynağı en az 350 W gücünde olmalıdır.
4.2.14. Kiosk üzerinde metal kılıflı, en az 19” büyüklüğünde 4:3 formatında LCD Ekran bulunmalıdır.
4.2.15. Ekran renk derinliği en az 16.7 milyon, kontrast oranı en az 800:1, nokta aralığı en fazla 0.264 mm ve parlaklık değeri en az 250 cd/m2 olmalıdır.
4.2.16. Ekran çözünürlüğü en az 1280 x 1024 pixel olmalıdır.
4.2.17. Ekranın tepki süresi en fazla 5 ms olmalıdır.
4.2.18. Ekran lambası en az 50.000 saat sorunsuz çalışmalıdır.
4.2.19. Ekran “Kapasitif” teknolojisinde dokunmatik cama sahip olmalıdır.
4.2.20. Dokunmatik paneller minimum 90% ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır.
4.2.21. Dokunmatik ekran; toz, kir, yağ ve duman gibi etkenlerden zarar görmemelidir.
4.2.22. Dokunmatik camın çalışma sıcaklığı 0’C ie +45’C arasında olmalıdır.
4.2.23. Kiosk’un ön yüzünde Metal Klavye olmalıdır. Klavye darbelere (Vandalizm) dayanıklı olmalıdır.
4.2.24. Klavye tuşları Türkçe karakterleri içermelidir.
4.2.25. Klavye üzerinde Mouse işlevini yerine getirebilecek “Trackball” bulunmalıdır.
4.2.26. Klavye IP65 standartlarında olmalıdır.
4.2.27. Klavye bağlantısı USB veya PS2 olmalıdır.
5. ELEKTROMANYETİK GÜVENLİK SISTEMİ (1 ADET )
5.1. Sistem dört panel ile üç koridorlu yapı oluşturmalı, yarattığı algılama alanında elektro manyetik teknolojisi kullanmalıdır.
5.2. Özel manyetik bantlara sahip kütüphane materyallerini (kitaplar, dergiler, tezler, DVD ler ), sistem panelleri arasından geçerken, özel manyetik bantlar pasif konuma getirilmemiş ise sistem sesli ve görüntülü alarm vermelidir;
5.3. Sistem panelleri arasındaki mesafe, minimum 90 cm. olmalıdır. 
5.4. Sistem panellerinin yüksekliği, 175 cm. den az olmamalıdır. 
5.5. Sistem, izinsiz kitap algıladığı durumda, paneller üzerindeki gömülü optik sensörlerden gelen bilgi doğrultusunda alarm durumuna geçmelidir.
5.6. Sistemin güvenlik alarm verme özelliği, okuyucu trafiğinin yönüne göre ayarlanabilir olmalıdır. Sadece çıkış veya giriş veya her iki yöndeki trafiği de algılayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
5.7. Sistem, hem sesli, hem de ışıklı olarak alarm verebilmelidir. Alarm ışığının rengi sarı, yeşil, kırmızı, mavi olarak ayarlanabilmelidir.  
5.8. Sistem alarm sesi şiddeti ve süresi ayarlanabilmelidir.
5.9. Sistem kütüphaneye giren/çıkan kullanıcıların sayılarını verebilmelidir. 
5.10. Sistem TCP/IP LAN Ethernet portundan network sistemine bağlanabilmelidir.
5.11. IP numarası üzerinden erişilen sistem yönetim yazılımı, sistemin durumunu, okuyucu trafiğini(giriş, çıkış sayılarını)  ve alarm sayıları izlenebilmelidir. 
5.12. Yetkili kullanıcılar,  sistemin ayar parametrelerini (Alarm durumundaki renk, sistemin alarm özelliği, alarm çalma sesi ve süresi)  güncellemelerini aynı arayüzden yapabilmelidir.
5.13. Sistem üzerinde çalışma loglarını saklayabilmelidir.
5.14. Sistem çerceveleri, darbeye dayanıklı, çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
5.15. Sistem harici bir kumanda paneli ile çalışmalıdır. 
5.16. Sistem aktif olduğunda yarattığı manyetik alan, manyetik kayıtlı video ve ses bantları gibi birimlere zarar vermemelidir.
5.17. Sistem 220Volt 50-60Hz. şebeke voltajına uygun olmalıdır. Ancak bölgesel şebeke voltajı değişimine karşı 220-240V. arasında ayarlanabilmelidir.
5.18. Sistemin CE belgesi bulunmalıdır.
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