SUTUNLU MATKAP TEZGÂHINA AİT TEKNİK ŞARTNAME
1. TEKNİK ÖZELLİKLER
Satın alınacak Sütunlu Matkap Tezgâhı ile ilgili meslek alanı ve dallarına ait eğitim-öğretim programlarında, öğrencilere kazandırılması amaçlanan tutum, tavır, davranış ve iş alışkanlıklarını gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki teknik özellikleri taşıması gerekmektedir.
	UNİVERSAL ŞANZIMANLI VE SUTUNLU MATKAP TEZGÂHINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

	Maksimum Delme Çapı en az 32 mm ve üzeri olmalıdır.
Tabla İle Mors Arası Mesafe en az 1100 mm ve üzeri olmalıdır.
Sütun Çapı en az 130 mm ve üzeri olmalıdır.
Ana Motor Gücü  en az 1 hp ve üzeri olmalıdır.
Motor devri en az 1400 d/dk. Ve üzeri olmalıdır.
Makine Boy Ölçüleri en az 1900 mm ve üzeri olmalıdır. 
Ağırlık en az 400 kg ve üzeri olmalıdır.


1.1 Tezgâhın Standart Özellikleri
· Mandren 
· Mors Koniği
· Bakım, Kullanım ve Yedek Parça Kataloğu
2.   SÜTUNLU MATKAP TEZGÂHININ GENEL ÖZELLİKLERİ
2.1. 
Tezgâh yeni ve kullanılmamış olacaktır.

2.2.  

Tezgâhın üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır.

2.3. 
Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri  

             olacaktır.

2.4. 

Tezgâhla birlikte kullanılan programlama sistemleri ile özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanlar verilecektir.

2.5. 
Firma, tezgâha ait, aşağıda özellikleri ve içeriği belirtilen kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verecektir.



- Tezgâha ait çalışma kitabı olacaktır.



-Tezgâhta kullanılan hidrolik, mekanik, elektrik ve varsa elektronik devre   

       elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar olacaktır.



- Elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler olacaktır.

-Tezgâhta kullanılan devre elemanlarının ve malzemelerinin yerini   

  bulmaya yönelik şemalar olacaktır.

-Okul şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları olacaktır.

-Okul şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar olacaktır.

2.6.  
Tezgâhın yerine kurulumu, mekanik ve elektrik montajının yanı sıra yerinde ilk çalıştırılması, bunlarla ilgili her türlü hazırlık (Şartel, Kablo, Soğutma Sıvıları, Yağlar vs.) firma tarafından sağlanacaktır.

2.7.  

Tezgâhın montajı ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat malzemesi ve her  

            türlü gider satıcı firmaya ait olacaktır.
3.  
SUTUNLU MATKAP TEZGÂHININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
3.1.
Tezgâh gövdesi çelik döküm, dökme demir veya çelik konstrüksiyon (ısıl işlem görmüş) olacaktır.

4.   
 EMNİYET VE GÜVENLİK
4.1.

Makinenin hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olacaktır.

4.2.
İş mili dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde yataklanmış olacaktır.
5. 
TEZGAHLA BİRLİKTE VERİLECEK TAKIM VE AKSESUARLAR
5.1.
 Tezgâh ile birlikte 1adet anahtarlı 20 mm konik mandren verilecektir.      
6.   
GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER
6.1.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

6.2.
Tezgâhın montajının yapılması ve çalıştırılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tezgâhın kullanımı ve bakım-onarımı hakkında tezgâh başında kullanıcılara uygulamalı en az 1 gün eğitim verilecektir. 

6.3.
Tezgâh en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi veya varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Cihazın hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.

6.4.
Yüklenici firma, arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgâha müdahale edecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. 
6.5.
Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma taahhüt edecektir.

7.  
STANDARDA UYGUNLUK
7.1. 
Mamulün imalatında ISO standartlarına uygun malzemeler kullanılacaktır.
8.  
MUAYENE VE KALİTE KONTROL HUSUSLARI
8.1.  
Tezgâhın Ulusal veya Uluslararası geçerli olan   ( TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olacaktır.
9. AMBALAJ VE TESLİM 
9.1.  Tezgâh orijinal ambalajlarında yüklenici tarafından, belirlenen atölyeye teslim edilecektir.
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