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1. Teklif edilecek olan ürün harici ortam Bullet tip sabit IP kamera olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünler yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
3. Kamera minimum 5MP çözünürlüğe sahip olmalıdır. 
4. Kamerada en az 1/ 3.2” CMOS görüntü sensörü olmalıdır.
5. Kamerada en az 2.8 – 8.5 mm’lik, kontrol edilebilir motorize auto iris lensi olmalıdır.
6. Gece/gündüz özellikli kamera olmalıdır. Mekanik IR filtresine sahip olmalı ve gece/gündüz geçişlerini ışık durumuna bağlı olarak otomatik olarak yapabilmelidir.
7. Kamerada en az F1.4 lensi ile 0.35 lux’e kadar renkli, 0.07 lux siyah beyaz görüntü verebilmelidir.
8. Kamerada hareketli görüntülerin daha net yakalanabilmesi için elektronik diyafram hızı minumumda en az saniyede 1/24000 değerine ulaşabilmelidir.
9. Teklif edilen kamera Üniversitemizde mevcut bulunan ve kameraların bağlanacağı kayıt cihazının desteklediği H.264 Baseline ve Main profil formatlarında görüntü verebilmelidir.
10. Kamerada en az 5MP çözünürlükte 12 fps, 2MP de dahil olmak üzere diğer tüm çözünürlüklerde 25 fps görüntü verebilmelidir.
11. Teklif edilecek olan ürünler koridor format özelliğini desteklemeli ve 9:16 en boy oranında görüntü verebilmelidir. 
12. Multiple stream özelliği ile farklı özelliklerde birden fazla görüntü yayını verebilmelidir.
13. Saniyedeki resim sayısı ve bant genisliği belirli sabit bir değere ayarlanabilmelidir.
14. Görüntü üzerinde sıkıştırma, renk, parlaklık, keskinlik, beyaz dengesi, arka alan ışık dengeleme, pozlama kontrolu, pozlama alanı, düşük ışıkta ince ayar yapılabilmelidir.
15. Kamerada dahili veya harici infrared olmalıdır. Harici IR kullanılması durumunda üretici ile aynı marka olmalıdır.
16. Kamera üzerinde WDR- Geniş dinamik aralık özelliği olmalıdır.
17. Teklif edilecek olan kameranın özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.
18. Ürün üzerinde desteklenmesi istenen protokoller şöyledir: IPv4/v6, HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP protokolleri desteklenmelidir.
19. ONVIF desteğine sahip olmalıdır.
20. Video motion detection özelliği ile hareket algılayabilmelidir.
21. Yazılım güncellemeleri üreticinin web sitesinden temin edilebilmeli, güncellemeler HTTP veya FTP kullanarak yapılabilmelidir. 
22. Kurulum aşamasında kullanılmak üzere, autofocus, remote focus ve zoom özelliklerine sahip olmalıdır.
23. Kamera en az IP66 korumalı olmalıdır.
24. Kamera IEEE 802.3af Class 3 PoE veya IEEE 802.3at standardında Power Over Ethernet desteğine sahip olmalıdır.
25. Üzerinde 10BASE-T/100BASE-TX PoE için bir adet RJ-45 olmalıdır.
26. Kamera, -30 °C – 50 °C sıcaklık ve 10 – 90 %  nem aralıklarında çalışabilmelidir.
27. Teklif edilen ürünlerin montajı, yüklenici firma tarafından idarenin gösterdiği yerlere yapılacak ve sağlam olarak teslim edilecektir.
28. Teklif edilen ürünler en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.  
