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KONU:

[bookmark: _GoBack]Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Veri İletişim Sistemi kurulacaktır. Bu teknik şartname bu sistemin kurulması ve bu sistem üzerinde çalışacak ağ ürünlerinin tanımlamalarını ve diğer ilgili hususları kapsamaktadır.

Bu şartname özellikleri belirtilen cins ve miktarları açıklanan mal ve hizmetler, bir bütün olarak teklif edilen tüm donanım ve yazılım çalışır vaziyette firma tarafından teslim edilecektir. 

Firma tarafından yürütülecek her türlü tesis faaliyetleri sırasında; firmanın kusurundan ötürü hasar gören, bozulan, kirlenen ve işlevini yitiren her türlü bina, tesis, açık ve kapalı alanlardaki zemin kaplama malzemeleri, boya, badana, kablo, teçhizat, dekorasyon malzemeleri ve benzeri gibi kullanıcı envanterinde bulunan unsurlar firma tarafından ücretsiz olarak; en az eski haline gelecek şekilde düzeltilecek ve yenilenecektir. Bu düzeltme işlemleri bu teknik şartname kapsamında tedarik edilecek olan mal ve hizmetlerin teslim edilme süresi içinde tamamlanacaktır. 

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde yer alan Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adalet MYO ve Yemekhane binaları arasında SM F/O kablo çekilerek sonlandırmaları yapılacaktır. İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Adalet MYO önüne saha kabini yerleştirilecektir.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde yapılacak F/O Kablolama aşağıdaki şekilde planlanacak, tüm sonlandırma faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecektir.
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İhaleyi kazanan firma teklifinde belirttiği çözümü baz alarak, detaylı dosya ( toplama merkezleri, cihaz bağlantı şekilleri ve yapılacak tüm işler için metraj ve kullanılacak malzeme cins ve miktarını içeren ayrıntılı ) hazırlayacaktır.

AMAÇ:

Projenin bitiminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde Fiberoptik Kablo ile veri iletişim sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR
	TEKNİK ŞARTNAME
	İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.

	İDARE
	ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

	FİRMA
	TEKNİK ŞARTNAME ve eklerinde tanımlanan iş ile ilgili ihale dosyası ve eklerine teklif veren Firmalar.

	YÜKLENİCİ
	FİRMA tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve İDARE ile sözleşme yaptıktan sonra ihale konusu işi yapmaya yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu FİRMA.

	SÖZLEŞME
	FİRMA tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan YÜKLENİCİ ile İDARE arasında imzalanacak olan sözleşme.

	ÜRÜN
	TEKNİK ŞARTNAME ve/veya ekindeki listelerde belirtilen donanım, teçhizat veya cihaz, aktif ve/veya pasif ağ ve kablolama bileşeni yan donanımları ve çevre birimleridir.

	GÜN
	Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.
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1. [bookmark: _Toc503176898]GENEL HUSUSLAR
1.1 Teknik şartnamede, sağlanması gereken minimum özellikler tanımlanmaktadır. Firmalar tekliflerinde bu özelliklere uyumluluklarını ve varsa sunulan ek özellikleri ayrıntılı olarak açıklamalı ve bu özellikleri üretici firmaların broşür ve/veya kullanım kılavuzlarını tekliflerine ekleyerek belgelemelidir.
1.2 Teklif edilen ürünler, orijinal, son teknolojiye uygun, kullanılmamış olacaktır ve fabrikada yenilenmiş ürünler teklif edilmeyecektir.
1.3 Sistem genelinde kullanılacak tüm yama kabloları fabrikasyon sonlanmış olacaklardır.
1.4 Yapılacak olan sistem tamamen yapısal kablolama kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
1.5 Rack kabin ve F/O sonlandırma kabinleri aralarındaki yama kablo bağlantıları firma tarafından yapılacaktır.
1.6 Şartname' de fiber kablo miktarları (keşif) olarak verilmiştir. İhaleye katılmaya istekli olan firmalar yer görme işlemi sırasında bu ölçümleri ve hesaplamaları kendileri yapmak ile yükümlüdür. Firmanın belirtilen rakamlardan daha fazla kablo, kablo kanaleti, topraklı priz veya sigorta kullanması durumunda, idare sorumluluk almayacaktır. Firma böyle bir durumda hak talebinde bulunamaz.
1.7 Firma önceden belirlenmiş kabin noktasını/kablolama planlarını Üniversite'nin atayacağı proje sorumlularının yazılı onayı ile değiştirebilir. Bu durumda firma bu durum için ayrıca fiyat farkı talep edemez.
1.8 Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi bir ek parça kullanılmaksızın yapılacaktır. Hiçbir şekilde ek yapılmayacaktır.
1.9 Patch panel ve Switch port uç sayısı kadar ara bağlantı kablosu verilmeli, kullanılacak ara bağlantı kabloları uygun uzunlukta olmalı. (Ucu ucuna gergin bir şekilde yada gereğinden daha uzun kullanılarak kablo karmaşasına sebebiyet vermemeli.)
1.10 Ara bağlantı kabloları düzenlemeyi kolaylaştırabilmek için farklı renklere sahip olmalı ve kabin içerisinde bağlantılar yatay kablo düzenleyiciler kullanılarak düzgün bir şekilde yapılandırılmalıdır. (Bakıldığında düzenli bir görününüm vermelidir.)



2. [bookmark: _Toc362364337][bookmark: _Toc423333045][bookmark: _Toc503176899]GENEL TANIM
Günümüz teknolojisine uygun olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde Fiberoptik Kablo ile veri iletişim sisteminin tesis edilmesi ve kurulmasıdır.
2.1 Bu şartnamede özellikleri belirtilen mal ve hizmetler, bir bütün olarak teklif edilen tüm donanım ve yazılım çalışır vaziyette firma tarafından teslim edilecektir. 
2.2 Bu şartname Ondokuzmayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde Fiberoptik Kablo ile veri iletişim sistemini içermektedir. İdare bu sistemlerin düzgün ve sorunsuz olarak çalışmasını hedeflemektedir. 
2.3 Teknik şartname bir bütündür ve şartnamede istenilen ürünler için istekliler işin tamamına ait teklif vereceklerdir.

3. [bookmark: _Toc503176900]YAPISAL KABLOLAMA
Mevcut F/O altyapısına ek olarak tüm kampüs binalarını kapsayacak 24 core Single Mode F/O yapısının ve saha kabinlerinin kurulması, sonlandırmalarının yapılması ve devreye alınması.

3.1 Patch Cord
3.1.1 Patch cordlar ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat6 spesifikasyonlarına uygun olacaktır.
3.1.2 Patch cordların yukarıdaki standarda uygunluğunu gösteren ETL sertifikası olmalıdır. 
3.1.3 Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 24AWG kalınlığında olmalıdır.
3.1.4 Patch cordlar fabrikasyon sonlandırılmış olmalıdır.
3.1.5 Patch cordlar aşağıdaki teknik spektlere sahip olacaktır:
· Dış çap: 5.7 mm (nom)
· Dayanıklılık: 750 döngü.
· Kontak direnci: 20mOhm max.
· Dengesizlik direnci: %2
· Dielektrik Kuvvet: 1000 Volt/ 1 dakika min.
· İzolasyon Direnci: 500 MOhm min. @ 500 Vdc

4. [bookmark: _Toc503176901]FİBER OPTİK KABLOLAMA
4.1. [bookmark: _Toc503176902]Genel Özellikleri:
4.1.1. [bookmark: _Toc503176903] Gerçekleştirilecek fiber optik kablolama montajı, işçiliği, komponentleri ve montaj sonrası testleri EIA/TIA 568 B.1 ve TIA/EIA 568 B.3 standartlarına uygun olmalıdır.
4.1.2. [bookmark: _Toc503176904]F/O kablolar ve yedekleri, aktif cihazların bulunduğu her kabin üzerinde aktarma panolarında sonlandırılmalıdır. F/O aktarma panelleriyle aktif cihazlar arasındaki bağlantı, F/O aktarma kabloları ile yapılmalı ve her bir aktif uç için bir(1) adet yedek F/O aktarma kablosu teslim edilmelidir.
4.1.3. [bookmark: _Toc503176905]F/O aktarma panosunda kullanılmayan uçlar, dış etkenlere karşı koruma kapaklı olmalıdır.
4.1.4. [bookmark: _Toc503176906]Tüm F/O aktarma kabloları full duplex olmalıdır.
4.1.5. [bookmark: _Toc503176907]Fiber optik omurga kablosu 10 Gbs hızları desteklemeli ve OM3 özelliğinde olmalıdır.
4.2. [bookmark: _Toc503176908]8/24 Damar SM F/O Kablo
4.2.1. [bookmark: _Toc503176909]Kullanılacak olan fiber optik kablo single mod ve 8/24 damar olmalıdır.
4.2.2. [bookmark: _Toc503176910]Kullanılacak olan SM fiber optik kablo öz/damar çapı 9/125 mikrometre olmalı, her bir damar ayrıca 250 mikron çapında kılıfla sarılı olmalıdır.
4.2.3. [bookmark: _Toc503176911]Dış etkilerden korunmak için ,PE dış kılıfla kaplanmış, dış kılıf içinde mekanik mukavemetini artırmak için oluklu çelik zırhla kaplı ve 1500 nevton özelliğine sahip olmalıdır.
4.2.4. [bookmark: _Toc503176912]Kablo içerisinde su yürümesini önlemek üzere Thixotropic jel dolgu olmalıdır.
4.2.5. [bookmark: _Toc503176913]En fazla optik zayıflama; 1310 nanometrede:0,38 desibel/kilometre ,1550 nm de; 0,25 dB/km olmalıdır.
4.3. [bookmark: _Toc503176914]Fiber Optik Yama Paneli
4.3.1. [bookmark: _Toc503176915]Yama Paneli Kabine monte edilebilecek şekilde 19” standardında olacaktır.
4.3.2. [bookmark: _Toc503176916]Fiber Yama Paneli SC tip konnektör yapısına sahip olacaktır.
4.3.3. [bookmark: _Toc503176917]Tüm yuvaları SC adaptörlerle dolu olacaktır.
4.3.4. [bookmark: _Toc503176918]Fiber kablo girişleri için panel arkasında delikleri olacaktır.
4.3.5. [bookmark: _Toc503176919]Fiber kablonun panele girdiği yerde kabloların sabitlenebilmesi için uygun tırnaklar olacaktır.

5. [bookmark: _Toc503176920]TOPRAK ve BETON/ASVALT KAZI
5.1 Genel Özellikler
5.1.1 Kazı yapılacak yerlerde Üniversite'nin onayı alındıktan sonra çalışma yapılacaktır.
5.1.2 Yapılacak çalışmalarda Üniversite’nin bütün kalite standart ve güvenlik tedbirlerine uyulacaktır.
5.1.3 Kazı işlemine başlanmadan önce, yer altındaki mevcut sistemlerdeki muhtemel arızaları en aza indirmek için ilgili üniversite personeli ile birlikte güzergah üzerindeki yer altı sistemleri belirlenecektir.
5.1.4 Toprak zemin, asfalt zemin ve beton zemin kanal kazıları 50±10cm genişliğinde ve 60±10cm derinliğinde olacaktır.
5.1.5 Sert toprak zemin kazısı: Sert toprak zemin güzergahlarda, zemin en az 40±5cm derinliğinde ve en az 30±5cm genişliğinde kazılacaktır.
5.1.6 Asfalt ve beton zemin kazılarında, zeminin her iki tarafı düzgün bir şekilde asfalt ve/veya beton kesme makinası ile kesildikten sonra kanal kazısı işlemi yapılacaktır.
5.1.7 Toprak zemin ve sert toprak zeminin kazılmasıyla açılacak kablo kanallarının düzgün ve doğrusal biçimde olması için iki menhol arasına ip çekilerek kanal kazısı işlemi yapılacaktır.
5.1.8 Alt yapı engelinden dolayı belirtilen ölçülerde kazının yapılamadığı durumlarda kazılar ihtiyaç makamının belirleyeceği ölçülerde yapılacaktır.
5.1.9 Üniversite'nin mevcut yol, bazı geçiş noktaları ve delhizleri Üniversite'nin onayı ile kullanılabilecektir.
5.1.10 Kazılan yerler borular döşendikten sonra kapatılacak, beton, asfalt gibi kazı yapılan yerler tekrar aynı kalitede malzeme ile kapatılacaktır.
5.1.11 Kazı yerleri kapatıldıktan sonra kablo geçtiğine dair tabela konulacaktır.
5.1.12 Kazı güzergahında 50m`yi geçen her noktada plastik manhole yapılacaktır.
5.2  Yer Altı Kablo Borusu Özellikleri Ve Döşemesi
5.2.1. Çift cidarlı HDPE (High Density PoliEtilen) boruların içten içe çapı 100±2mm, dıştan dışa çapı ise 115±10 mm, olacaktır.
5.2.2. Menholler ile bina arasındaki kablo girişlerinde deveboynu şeklinde PVC temiz su borusu kullanılacaktır.
5.2.3. Deveboynu PVC borular, en az 50mm çapında ve en az 10ATM'lik basınca dayanıklı, temiz su borusu olacaktır.
5.2.4. Yol geçişlerinde 3” çapında galvanizli demir boru kullanılacaktır.
5.3  Saha Dolabı
5.3.1. Dış et kalınlığı en az 2 mm saçtan imal edilmiş olmalıdır. 
5.3.2. Kullanılacak saha dolabı içindeki cihazların ısıdan ve soğuktan koruyacak özellikte çift cidarlı olmalı. 
5.3.3. Kullanılacak olan saha dolabı dış ortamdan gelecek darbelere dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
5.3.4. Saha dolabı içindeki cihazların 0-40 C derecede arasında korunması sağlanmalı.
5.3.5. Kullanılacak saha dolabı içinde termostat ve fan olmalıdır. 
5.3.6. Saha dolabına 220 VAC elektrik hattı yüklenici firma tarafından çekilecektir.
5.3.7. Kullanılacak olan saha dolabı içinde 4 lü priz grubu ve V otomat sigortaları olmalıdır.
5.3.8. Saha dolabı kapaklı ve kilitli olmalı. 
5.3.9. Kapak çevresine toz ve kumun girmesini engelleyecek fitil olmalı.

6. [bookmark: _Toc503176921][bookmark: _Toc423333064]AKTİF CİHAZLAR
6.1 DAĞITIM ANAHTARI (SWİTCH 48 PORT)
6.1.1 En az 48 adet 10/100/1000 ethernet portu olmalıdır. En az 2 adet genişleme yuvası bulunmalı ve genişleme yuvalarına 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseLH,1000BaseBX 100BaseFX, 100BaseBX GBIC/SFP’ler takılabilmelidir. Aynı anda 50 port aktif olarak çalışabilmelidir. 
6.1.2 GBIC/SFP’ler Hot-Swappable olmalı cihaz çalışırken sökülüp takılabilmeli, bu işlem anahtarın çalışmasını etkilememelidir.
6.1.3 10/100/1000BaseT portlar otomatik olarak MDIX ayarlamasını yapabilmelidir. 
6.1.4 En az 16000 MAC adres desteği olmalıdır.
6.1.5 Data iletim kapasitesi en az 77 Mpps olmalıdır
6.1.6 Anahtarlama kapasitesi en az 120 Gbps olmalıdır.
6.1.7 Latency (gecikme) degeri 2.7 mikrosaniyenin altında olmalıdır.
6.1.8 IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) özelliği ile 8 porta kadar destekleyen bağlantı noktası (Trunk) oluşturulabilmelidir. Teklif edilen anahtar üzerinde en az 24 adet bağlantı noktası oluşturulabilmelidir.
6.1.9 IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree ve IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree standartlarını desteklemelidir.
6.1.10 BPDU ataklarına karşın BPDU koruması bulunmalıdır. STP Root olarak seçilmiş anahtarı ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı koruma özelliği bulunmalıdır.
6.1.11 Cihaz sanal yığınlamayı desteklemeli, yığınlama durumunda tek bir IP adres ile uzaktan yönetim sağlanabilmelidir. En az 16 adet anahtar yığınlanıp tek bir IP adresi ile yönetilerek yönetim kolaylığı sağlamalıdır.
6.1.12 IEEE 802.1X port based network access control ve RADIUS desteği ile kullanıcı kimlik kontrolü yapılabilmelidir. Aynı port üzerinden en az sekiz 802.1x kullanıcısının kimlik kontrolü mümkün olmalıdır.
6.1.13 MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolünü desteklemelidir.
6.1.14 Aynı port üzerinde aynı anda 802.1x ve MAC veya WEB bazlı kimlik kontrolü desteği olmalıdır.
6.1.15 Cihazın yönetiminde bağlantı aşamasındaki güvenlik için SSL, SSHv2 ve SNMPv3 desteği olmalıdır. Anahtarın syslog desteği olmalıdır.
6.1.16 Cihazın yönetiminin güvenli ve şifreli yapılabilmesi için Radius ve TACACS+ desteği olmalıdır.
6.1.17 IPv4 ve IPv6 Erişim Kontrol Listeleri (Access Control List, ACL) desteği olacaktır. Port ve VLAN tabanlı Erişim Kontrol Liste (Access Control List, ACL) desteği olmalıdır.
6.1.18 Hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalıdır.
6.1.19 Cihaz IPv6 host özelliğini desteklemeli ve bu sayede IPv6 protokolüyle yönetilmesi mümkün olmalıdır.
6.1.20 Teklif edilecek cihaz üzerinde olası IPv4 ve IPv6 geçiş işlemleri için Dual-stack IPv4/IPv6 protocol desteği olmalıdır.
6.1.21 Seçilen bir fiziksel portun diğer portlardan izole edilerek sadece belli bir port ile haberleşmesi sağlanabilmelidir. Kaynak port filtrelemesini desteklemelidir.
6.1.22 Port güvenliği özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanıcı ve cihazların ağa girişleri engellenebilmelidir. Gerektiğinde tanımlanan MAC adreslerin ağa girişi de engellenebilmelidir.
6.1.23 DoS (Denial-of-Service) ataklarını filtreleme özelliği olmalıdır.
6.1.24 IEEE 802.3x flow control desteği olmalıdır.
6.1.25 IEEE 802.1p trafik önceliklendirme desteği olmalıdır. 802.1p öceliklerndirmesini IP adresi, IP ToS, Layer 3 protokol, TCP/UDP prt numarası, kaynak port ve Diffserv’e göre yapabilmelidir. Her port en az 4 önceliklendirme kuyruğu destekleyebilmelidir. SP (Strict priority) desteği olmalıdır.
6.1.26 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya benzeri bir protokol desteği bulunmalıdır. Destekli IP Telefon gibi uç cihazların Vlan ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır. Voice VLAN desteği olmalıdır.
6.1.27 Birden fazla portun tek port üzerinden izlenebilmesi için port monitoring (mirror) özelliği olmalıdır. 
6.1.28 IP Multicast trafiğin yönetimi için IGMPv3 desteği olmalıdır. IP multicast snooping veya benzeri bir protokol desteği bulunmalıdır. IPv6 multicast trafiği yönetebilmek için MLD snooping desteği bulunmalıdır.
6.1.29 Cihazın komut satırı, telnet ve WEB üzerinden yönetim desteği olmalıdır. Cihaz SNMPv3 desteğine sahip olmalıdır.
6.1.30 Anahtar üzerinde birden fazla konfigürasyon dosyası tutabilmelidir. Ek olarak anahtar’ın üzerinde koşan yazılımın yükseltiminde eski imaj da anahtar üzerinde tutulabilmelidir.
6.1.31 Konfigürasyon dosyalarının kriptolanarak güvenli aktarımı için Secure FTP desteği olmalıdır.
6.1.32 Cihazın uzaktan izlenebilmesi ve raporlarının alınabilmesi için en az 4 grup RMON desteği olmalıdır.
6.1.33 sFlow veya NetFlow gibi veri akışı izleme protokollerinin en az birinin desteği bulunmalıdır.
6.1.34 Cihazın üzerinde konsol portu bulunmalıdır. 
6.1.35 IEEE 802.1Q VLAN desteği olmalı, en az 512 adet port bazlı VLAN tanımlanabilmelidir.
6.1.36 9,216 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır.
6.1.37 Yaratılan VLAN’ların otomatik olarak öğrenilmesi ve dinamik olarak tanımlanmasını sağlayabilmelidir. GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) desteği bulunmalıdır.
6.1.38 Cihazın üzerinde port durumlarını gösteren LED’ler olmalıdır.
6.1.39 19 inch rack üzerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatları ile birlikte teklif verilmelidir. 
6.1.40 Cihaz 200-240V voltaj seviyesinde çalışabilmelidir. Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teklif verilmelidir.
6.1.41 Güç tüketimini azaltabilmek için cihazın fanı değişik hızlarda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. IEEE 802.3az standartını desteklemelidir.
6.1.42 Anahtar Yalancı DHCP saldırılarına karşı DHCP Snoopng özelliği dsteklemeli ve bu özellik çalışacak şekilde teklif edilmelidir
6.1.43 Anahtar Ortadaki adam ataklarını engelleyebilmek için ARP Protection veya Benzeri bir özelliği desteklemeli ve bu özellik çalışacak şekilde teklif edilmelidir
6.1.44 Ürün donanımı ömür boyu garantili olmalıdır. 
6.1.45 Anahtar yazılım güncellemeleri garanti süresi boyunca ücretsiz yapılabilecek şekilde teklif verilmelidir.

7. [bookmark: _Toc503176922]KURULUM
7.1. Malzemelerin montajı için gerekli bütün alet ve cihazlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. İhaleye teklif verenler, işin devamı süresinde sistemin standartlara uygun olarak, birinci sınıf işçilikle zamanında yapılmasını sağlamak için gerekli teknik personeli istihdam edecektir. 
7.2. Kablolamanın tamamında (açık ve kapalı ortamlar) açıktan kablo gitmeyecektir. 
7.3. Teklif edilen tüm bileşenler, üreticilerinin web sayfalarında yer almalı ve üretilen ürünlerin en son sürümleri olmalıdır.
7.4. Firma teklif dosyasında teklif ettiği ürünlerin son broşürlerini bulunduracaktır. Ayrıca broşürlerde yer alan şartname maddeleri ile uyumluluğunu gösteren kesimler ayrıca belirtilecektir.
7.5. Firmalar ihale tarihinden önce üniversitemizi ziyaret ederek yerinde keşiflerini yapabileceklerdir. Üniversitemiz bu konuda firmalara yardımcı olacaktır. Şartnamenin eklerinde verilmiş olan toprak kazı, asfalt kazı, bakır kablo, fiber kablo ve elektrik kablo metrajları proje üzerinden oluşturulmuş tahmini değerlerdir. Firma işin tamamlanması için bu metrajlardan fazla kullanması/yaptığı durumlarda ek ücret talep edemeyecektir.
7.6. Firmalar ihaleye esas ürünlere ait web adreslerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
7.7. Teklif edilen ürünlerin tamamı “yeni ve kullanılmamış” olacaktır.
7.8. İdare, kurulum aşamasında firma personelinin çalışmalarına refakat edecektir.
7.9. İdare, zorunlu şartlar oluşması durumunda, cihazların kuruluş yerlerini değiştirme hakkına sahiptir.
7.10. Firma taahhüt ettiği işlerin kalite kontrolünü yapmalı, görülen eksiklik ve aksaklıkları zamanında gidermelidir.
7.11. Firma, İdare’nin yer tesliminden sonra sistemin montajını yaparak, kendisinden beklenilen tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde ve çalışır vaziyette idare’ye teslim edecektir.
7.12. Satın alınacak sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montajı ve kabloların çekimi firmaya ait olacaktır.
7.13. Yüklenici firma geçici veya sürekli olarak bozduğu yada zarar verdiği her türlü aksamı eskisine sadık ve aynı özellikte tekrar yapmak veya demonte etmekle mükelleftir.
7.14. Firma işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbiri almakla mükelleftir.
7.15. İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz firma tarafından temin edilecektir. Bu anlamda amaç ve aranırlık vasfı; montajı yapılan ve temin edilen cihaz ve sistemlerin teknik şartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal kılavuzlarında belirtilen tüm özellikler ile çalışır halde olmasıdır.
7.16. Firma işin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde, gerek kendi temin ettiği gerekse çalışma alanlarında bulunan cihaz, sistem ve malzemelere zarar vermeyecektir. Bu türden malzemelere zarar verilmesi halinde firma problemi unsur/unsurları eski haline getirmek, getiremezse aynı amaca uygun ve en az onlarla aynı özelliklerde yeni malzeme/malzemeleri ücretsiz olarak temin etmekle mükelleftir.
7.17. Cihazların yerlerine montajı sırasında bina yapısına zarar verilmeden montaj gerçekleştirilecektir. Montaj sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar, bozulmalar olur ise firmaca ücretsiz olarak düzeltilecektir.
7.18. Cihazların montajı için gerekli montaj malzemeleri ve aletler firmaca sağlanacaktır.
7.19. Montaj sırasında zorunlu hallerde, teknik şartnamenin amacına ve yine teknik şartnamede belirtilen teknik değerlere bağlı kalmak şartı ile idarenin onayı alınmak suretiyle asgari değişikliğe müsaade edilebilecektir.
7.20. Montaj ve sistemin ilk ayarları hakkında İdarenin teknik personeli bilgilendirilecek, İdare gerek duyarsa montaj sırasında teknik personel görevlendirecektir. İdare dilediği takdirde montaj sürecinin tamamını veya belirli bir bölümünü kontrol edecektir. Ancak; yapılan ara denetim veya kontroller hiçbir şekilde kabul muayenelerini bağlamaz.
8. [bookmark: _Toc503176923]KABUL KRİTERLERİ
Kabul aşağıdaki işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır: 
8.1. Ürünler orijinal ve kutuları ile birlikte, üzerlerinde en son sürüm (versiyon) orijinal yazılımları yüklenmiş olarak, kırık, çatlak, deformasyon, malzeme hatası olmaksızın varsa dokümantasyon, kitapçık, CD, kablo ve tüm aparatları ile eksiksiz olarak teslim edilmiş olmalıdır. 
8.2. Muayene testleri esnasında, hatalı veya eksik görülen hususlar Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Hatalı veya eksik görülen hususlar en geç 2 hafta içinde Yüklenici tarafından giderildikten sonra Muayene ve Kabul işlemlerine devam edilecektir.
8.3. İşin tamamını anahtar teslimi olarak kurmak ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda teslim etmek firmanın yükümlülüğündedir.
8.4. Muayene esnasında gerekli her türlü personel ve test cihazı ile test ortamı firma tarafından temin edilecektir.
8.5. Cihazların muayenesi esnasında dizayn ve imalat hataları nedeniyle idare veya üçüncü şahıslar aleyhine oluşabilecek her türlü zarar firma tarafından tazmin edilecektir.
8.6. İhalenin muayene ve kabul işlemleri İdarenin belirleyeceği muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu komisyonun çalışmaları esnasında firmayı temsil etmeye yetkili ve konu hakkında bilgili bir uzmanı hazır bulundurulmalıdır.
8.7. Muayene kabul işlemleri için gereken her türlü yazılım, donanım, hizmet, personel, gerekli cihaz ve aparatlar ile yaptırılacak testlerin tüm masrafları firma tarafından karşılanacaktır.

9. [bookmark: _Toc503176924]GARANTİ
9.1. Garanti süresi, şartnamede yer alan ürünlerin tanımında ayrıca belirtilmediği takdirde 2 (iki)  yıldır ve kabul tutanağının makamca onaylanmasını müteakip başlar.
9.2. Garanti, teklif edilen her türlü cihaz ve aksesuarları, yedek malzemeleri; tasarım, hatalı malzeme ve kötü işçiliği kapsayacak şekilde en az 2 (iki) yıl olacaktır.
9.3. Garanti süresince firma, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda masraflar firmaya ait olacaktır.
9.4. Teklif edilen ürünlerin Garanti süresi sonrasında 10 yıl süre ile üretici tarafından yedek parçaları bulundurmalıdır. 
9.5. Bu süre içerisinde idare, üreticiden ücretli parça değişimi talep edebilir. 
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İCMAL  TABLOSU 



	Sıra No
	Kalem
	Adet

	1
	DAĞITIM ANAHTARI (SWITCH 48 PORT)
	6

	2
	UTP CAT-6 PATCH CORD 1 MT.
	168

	3
	8/24 DAMAR SM F/O KABLO
	Keşif

	4
	FIBER OPTIK YAMA PANELI
	Keşif

	5
	FIBER OPTIK SC-SC PATCH CORD 1 MT.	
	30

	6
	FIBER OPTIK SC-SC PATCH CORD 2 MT.	
	14
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