İNTERAKTİF MEDİKAL GÖRÜNTÜ KONTROL
ve  
TASARIM YAZILIMI

· İnteraktif medikal görüntü kontrol ve tasarım yazılımı modüler olmalıdır.
· Temel Modül Paketi, Tasarım Modülü Paketi olmalıdır

[bookmark: _GoBack]1. Temel Modül Paketi
1.1. Dicom, Jpeg, bitmap dosyaları içeri aktarabilmelidir.
1.2. Artefaktları minimize edebilmek için filtre araçları olmalıdır.
1.3. Yeniden kesitlendirme yapabilmelidir.
1.4. Görüntü çakıştırma yapabilmelidir.
1.5. Mesafe ölçümü yapabilmelidir.
1.6. Açı ölçümü yapabilmelidir.
1.7. Çap ölçümü yapabilmelidir.
1.8. Çizgisel alan seçimi ile alan hesaplama yapabilmelidir.
1.9. Çevre uzunluğu hesaplayabilmelidir.
1.10. Eliptik alan ölçümü ve çevre uzunluğu ölçümü yapabilmelidir.
1.11. 3D model üzerinden yüzeysel mesafe ölçümü yapabilmelidir.
1.12. Kare, dikdörtgen alan ölçümü, ortalama HU ve standart sapma hesaplaması yapabilmelidir.
1.13. Dairesel alan ölçümü ve ortalama HU ve standart sapma hesaplaması yapabilmelidir.
1.14. Kesitler arasına ve 3D model üzerine not ekleyebilmelidir.
1.15. Değiştirilebilir ve otomatik değerleri olan histograma sahip olmalıdır.
1.16. Volume rendering olmalıdır.
1.17. 3D Model üzerinde kesit alabilmelidir.
1.18. Uygun eşik değer belirleme yapabilmek için profil çizgisi özelliği olmalıdır.
1.19. Eşik değeri belirleme skalası olmalıdır.
1.20. Otomatik eşik değeri parametreleri olmalıdır.
1.21. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde birbirine bağlı pikselleri alan seçimi yöntemi ile ayrıştırabilmelidir.
1.1.22. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde  dinamik alan seçimi yapabilmelidir.
1.1.23. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde silme ve ekleme yapabilmelidir.
1.24. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde çoklu katman silme yapabilmelidir.
1.25. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde 3D silme yapabilmelidir.
1.26. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde kontur düzenleme yapabilmelidir.
1.27. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde yapısal değişiklikler yapabilmelidir.
1.28. Seçilen eşik değerlerine ait 2 farklı maskede birleştirme, birbirinden çıkarma ve birleşen yerleri ayırma yapabilmedir.
1.29. Seçilen eşik değerlerine ait maskelerde negatif alabilmelidir.
1.30. Seçilen eşik değerine ait olan maskelerde yumuşatma işlemi yapabilmelidir.
1.31. Seçilen eşik değerine ait olan maskelerde alan daraltma yapabilmelidir.
1.32. 3D objeleri polyline’lara dönüştürebilmelidir.
1.33. En az 3 noktadan data pozisyonlandırabilmelidir.
1.34. Yüzey hesaplayarak otomatik çakıştırma yapabilmelidir.
1.35. STL dosyalarında çakıştırma yapabilmelidir.
1.36. 3D objelerde yüzey yumuşatma yapabilmelidir.
1.37. 3D objelerdeki üçgenlerin sayısını düşürebilmelidir.
1.38. Seçili olan eşik değerine ait olan maske 3D olarak hesaplanabilmelidir.
1.39. Low, medium, high ve optimal olarak en az 4 seçenek hesaplama yapabilmelidir.
1.40 Lisans kalıcı lisans olmalıdır  ve bakım anlaşma zorunluğu olmamalıdır.

2. Tasarım Modülü Paketi
2.1. Yumuşak doku, sert doku, kemik tasarımları yapılabilmelidir. 
2.2. STL dosyasını içeri aktarabilmelidir.
2.3. STL dosyasını dışarı aktarabilmelidir.
2.4. 3D objeleri interaktif taşıma yapabilmelidir.
2.5. 3D objeleri interaktif çevirme yapabilmelidir.
2.6. 3D objeleri interaktif pozisyonlandırma yapabilmelidir.
2.7. 3D objeleri taşıma yapabilmelidir.
2.8. 3D objeleri çizgisel çoğaltma yapabilmelidir.
2.9. 3D objeleri oranlama yapabilmelidir.
2.10. 3D objeleri aynalama yapabilmelidir.
2.11. 3D objeleri en az 3 noktada üst üste pozisyonlandırabilmelidir.
2.12. 3D objeleri seçilen 2 farklı arkı referans alarak üst üste pozisyonlandırabilmelidir.
2.13. 3D objeleri seçilen 2 farklı planı referans alarak üst üste pozisyonlandırabilmelidir.
2.14. 3D objelerin yüzeylerinin otomatik hesaplama ile üst üste pozisyonlandırabilmelidir.
2.15. 3D objelerin yüzeylerindeki üçgenleri seçme araçları olmalıdır.
2.16. 3D objelerin yüzeylerindeki üçgenleri silebilmelidir.
2.17. 3D objelerin yüzeylerindeki üçgenleri otomatik onarabilmelidir.
2.18. 3D objelerin yüzeylerindeki üçgenleri manuel onarabilmelidir.
2.19. 3D objelerin yüzeyindeki delikleri otomatik kapatabilmelidir.
2.20. 3D objelerin yüzeyindeki delikleri manuel kapatabilmelidir.
2.21. 3D objelerin yüzeyindeki formu takip ederek kapatabilmelidir.
2.22. 3D objelerin yüzeyine verilen değere göre kaplama yapabilmelidir.
2.23. 3D objelerin yüzeyindeki üçgen sayılarını azaltabilmelidir.
2.24. 3D objelerin yüzeyindeki üçgen sayılarını çoğaltabilmelidir.
2.25. 3D objelerin yüzeyinden bağımsız üçgenleri filtre edebilmelidir.
2.26. 3D objelere yumuşatma yapabilmelidir.
2.27. 3D objeler üzerine seçme araçları kullanarak yüzeyleri bölebilmelidir.
2.28. 3D objeler üzerindeki yüzeyleri ayrı datalara bölebilmelidir.
2.29. Bir arada bulunan 3D objeleri ayırabilmelidir.
2.30.3D objeler üzerinde mesafe, açı, radius, yüzeysel mesafe ölçüm ve not ekleme yapabilmelidir.
2.31. 3D objelerin yüzeylerini takip eden eğriler çizebilmelidir.
2.32. Yüzeylere çizilen eğrileri düzenleyebilmelidir.
2.33. Yüzeylere çizilen eğrileri açık kısımları otomatik kapatabilmelidir.
2.34. Yüzeylere çizilen eğrileri ayırabilmelidir.
2.35. Yüzeylere çizilen eğrileri kesebilmelidir.
2.36. Plan üzerine çizilen çizimleri 3D objeler üzerine eğri olarak iz düşüm alabilmelidir.
2.37. Yüzeye çizilen eğrileri yumuşatabilmelidir.
2.38. En az 3 referans noktası ile çizim planı oluşturabilmelidir.
2.39. Bakış açısında paralel bir noktandan çizim planı oluşturabilmelidir.
2.40. 3D objelerin dış konturlarını çizim planı üzerine iz düşüm yapabilmelidir.
2.41. 3D obje ile kesişen çizim planının kesişen konturları plan üzerine oluşturabilmelidir.
2.42. Çizgi oluşturma, devamlı çizgi, daire oluşturma  ve eğri çizme komutları olmalıdır.
2.43. 2 boyutlu çizimlerde silme aracı olmalıdır.
2.44. Çizgi uzatma yapabilmelidir.
2.45. Çizgileri ofset yapabilmelidir.
2.46. 2 boyutlu konumlandırma ve ölçüm araçları olmalıdır.
2.47. Tasarım Modülü Paket Lisansı en az 6 aylık olarak sağlanmalıdır, kesintisiz olarak kullanılmalıdır ve lisans bitiminden yenileme zorunluluğu olmamalıdır.
3. Diğer
3.1. Kurulum ve eğitim kurum tarafından belirlenecek tarih ve yerde yapılacaktır.
3.2. Eğitim, Türkiye'deki sertifikalı eğitim merkezi eğitmenleri tarafından verilcektir.
3.3. On-line olarak teknik destek verilebilmelidir.
3.4. Eğitimler, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulunda en az 8 katılımcıya verilecektir.	
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