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SERAMİK KARIŞTIRMA KAZANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu teknik şartnamede amaç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüksekokul içerisinde bulunan Hassas Döküm Atölyesi’ne satın alımı yapılacak olan bir adet SERAMİK KARIŞTIRMA KAZANI teknik özelliklerinin ve tedarikçi olarak hizmet verecek olan yüklenici firmanın yerine getirmesi gereken özel hususların ifade edilmesidir.  Bu döküman toplam 3 (üç) sayfalık SERAMİK KARIŞTIRMA KAZANI teknik şartnamesini içerir. 


2. ŞARTNAME KAPSAMINDA ALINACAK ÜRÜN ÖZETLERİ
Bu şartname kapsamında alımı yapılacak olan ürünlerin adları ve miktarları Tablo 1 ’de verilmiştir.

Tablo 1. Şartname kapsamında alımı yapılacak olan ürünlerin adları / miktarları
	Sıra No
	ÜRÜN ADI
	Adet

	1
	SERAMİK KARIŞTIRMA KAZANI
	1





3. CİHAZ / MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

a) Kazan hassas döküm prosesinde var olan sıvı seramik çamurunun hazırlanması ve mum modelin üzerine kaplanması prosesini gerçekleştirecektir.
b) Dış kısmı elektro galvanizli çelik olmalı ve epoksi boya ile boyanarak korozyona karşı korumalı olmalıdır.
c) Seramik çamur karıştırma kazanı döner olmalı ve karıştırıcı sabit olmalıdır.
d) Kazan boyutları 1 metre çapında ve 1,5 metre yüksekliğinde silindirik geometride olmalıdır.
e) Kazan gövdesi çelikten yapılmalıdır ve en az 2mm sac kalınlığında olmalıdır.
f) Kazan kuru seramik çamur yükleme kapasitesi en az 15 kg olmalıdır.
g) Kazan en az 5 fanus aynı anda çalışabilecek yapıda olmalı.
h) Fanus çapı en az Ø120 mm, fanus yüksekliği en az 500 mm olmalı.
i) Kazan en az 1.5 kw güce sahip olmalıdır.
j) Kazan seramik çamurunu homojen bir şekilde karıştırabilmelidir.
k) Kazan sıvı çamurun üzerine zirkonyum tozunu otomatik püskürtecek yapıda olmalıdır.
l) Kazanın kontrol paneli dijital ekrana sahip olmalıdır.
m) Kazan çalışması için gerekli bütün ekipmanlar firma tarafından tedarik edilecektir.
n) Kazan acil durum butonu bulundurmalıdır.
o) Giriş gerilimi 220 / 380 volt 50 Hz olmalıdır.
p) Sistem üniteleri elektrik kaçaklarına karşı topraklanmış olacaktır.
q) Seramik çamur karıştırma kazanının bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve tedarikçi yada yüklenici firmanın standart ve en son seri imalatından olacaktır. İkinci el yada kullanılmış ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
r) Tedarikçi firma teklif edilen komple standart seramik çamur karıştırma kazanının neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart seramik çamur karıştırma kazanı dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
s) Satın alınacak seramik çamur karıştırma kazanı okulumuzda bulunan hassas döküm atölyesine kurulacağı için firmalar mevcut atölyeyi yerinde görecekler ve buna uygun olarak su, hidrolik v.b. tesisat planlarını tekliflerinde vereceklerdir.
t) Kullanılan tüm elemanlar varsa yürürlükteki Türk Standartlarına yoksa EN normlarına ya da üretildiği ülkedeki yürürlükteki standarda uygun olacaktır.

4. GARANTİ, ARIZA ve BAKIM HÜKÜMLERİ

a) Seramik çamur karıştırma kazanı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
b) Garanti, kazanın kurulumu sonrası verilecek eğitimin bitimiyle başlar. Ancak garanti başlayana kadar kazanda oluşabilecek her türlü arıza ve maddi hasar yüklenici firmanın yükümlülüğü altında olup yüksekokul idaresinden herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz.
c) Garanti süresinin başlaması ile birlikte, yüklenici firma kazanın kendinden kaynaklanan herhangi bir arızada parça / cihaz / malzeme değişiminden, işçiliğinden veya kazanın nakliyesinden herhangi bir ücret talep edemez.
d) Yüklenici firma ürünlere ait en az 10 (on) yıl yedek parça bulundurma garantisi verecektir.
e) 2 (iki) yıllık garanti süresi boyunca yüklenici firma herhangi bir arıza durumunda en geç 1 (bir) hafta içerisinde mevcut arızanın giderilmesi için yüksekokula intikal etmeli ya da arızalı olan ürünü yüksekokula göndermek suretiyle ders faaliyetlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları engellemekle yükümlüdür.
f) Yüklenici firma periyodik bakımların yapılması ile ilgili olarak yüksekokula intikal edeceği tarihi ve saati yazılı olarak (faks yada e-mail) yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 


5. GENEL HÜKÜMLER
a) Firmalar verecekleri teklifte ürüne ait ait marka, model, menşei, standardı ve teknik özelliklerin yer aldığı katalog veya dokümanları ekte sunmak zorundadır.
b) Kazan hiç kullanılmamış olmalıdır. Revizyonlu ya da ikinci el ürünler teklif edilemez.
c) Teklifi kabul edilen yüklenici firmanın yüksekokula teslim edeceği Kazanın üzerinde marka, model, seri numarası ve imal bilgileri bulunmalıdır.
d) Kazanın çalışabilmesi için gerekli olabilecek tüm elektrik, doğalgaz, internet, pis su veya temiz su tesisatlarının yapım işi, kazan için teklifi uygun görülen yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Firma bu noktada ön fizibilite çalışmalarını yerinde kontrol ederek yapmakla yükümlüdür. Kazanın herhangi bir tesisat kusuru veya eksikliği nedeniyle çalıştırılamamasından tamamen yüklenici firma sorumludur.
e) Sistemde kullanılacak her türlü fiş, priz, bağlantı elemanı ve benzeri malzemeler ile kullanılacak her türlü kabloda uluslararası standardı ve TSE belgesi aranacaktır.
f) Kazanın Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’na nakliyesi ve kurulumundan herhangi bir ücret talep etmeksizin yüklenici firma sorumludur. Kazanın indirilmesi, taşınması ve kurulması yüklenici firmaya aittir.
g) Yüklenici firma ürünlerin kurulumu ve kabulünden sonra laboratuvarın bulunduğu bölümde öğretim elemanı sayısı gözetmeksizin uygun süre ile ücretsiz eğitim vermelidir.
h) SERAMİK KARIŞTIRMA KAZANI çalışır durumda teslim edilecektir. Kazanın kurulumu, çalıştırılması ve yüksekokul personelinin eğitimi için gelecek firma personelinin barınma, ulaşım ve yemek gibi genel ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 
i) Teklif veren firmalar işbu 3 (üç) sayfalık şartnamenin tamamını kabul etmiş sayılır. 
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