EMG CIHAZLTEKNIK SARTNAMES]

1.

Q]

W

TR he A0 o

[ BN

14.

15.
16.

17,
18.

- Cihazin stiptirme zaman1 0. 1 ms/diy ile-"lOOOms/dix{érasﬁnda;c_n-‘az'ﬂbf"
- Tekrarlama araligi; en az 0.1-200Hz arasinda-‘olmalidir. ' Tt

Sistemde cihazin tastyici arabasi, ana Unite; amplifier, iki adet stim prob ve iki adet
stim elektrod baglanabilecek swich box ve bilgisayar sistemi olmalidir.

Ana lnite tizerinde yazilim ile uyumlu tuslar, yazihm ile senkron kontrol. diigmeleri ve yine .
ana Unite lizerinde iki adet hoparlsr olmalidir, Bilgisayar monitériindeki hoparlér ve harici

hoparlér bu &zellikte sayitlmayacaktir. Yé-zrllml-kumanda eden. harici'kqntrdl panelleri kabul f

edilmeyecektir. R s n : _
Stim box iizerinde 2 adet stim elektrot baglanacak  diizenek olmahdir. Bu sayede. yiiziik :
elektrot ve stim elektrot stim box a ayni anda baglanabilimeli ve lizerindeki se¢enek diigmesine

gore istenlen elektrottan uyari vermelidir, _ S . 7 :
Ana {inite kayit elektrodu girisleri icermemelidir.  Kayit elektrodlari . ana tniteye -
baglanmamalidir. R na 42 -
Kayit elektrodlarinin baglandigi ampliﬁerda*.uyarlfelektx‘fodlarmm girisi- olmamalidir. Bu
girisler kullanilmasa dahi amplifier lizerinde problem c;lkar’tab_ilecegihden_étﬁrﬁ olmamalidir.
Calisma  programlarinda yer alan isimlendirméler, kullanier  tarafindan’ - tanimlanabilir
olmalidir. Yapilan ayarlar, kismi veya genel olarak uygulanabilir olmahdir. = o '
Cihaz, masaiistii bilgisayar ile kontrol edilmelidir. .Sis‘tem.bilg_isaya_r_x, "'enb.'az’_' asagidaki -
ozellikleri kargilayacak sekilde olmahdir: M e

islemci; i72.0GHz,

RAM; 2000 MB DDR-RAM,
Hard Disk; 1000 GB

DVD Writer, '

19" led monitor

Isletim Sistemi; Windows 10.
Office :

Yazici

Cihaz ile bilgisayar haberlesmesi, hizli veri iletimy ig:_i_n USRBile saglanmalidir . _

Cihazda elektronik prob haricinde iki stim elektrodu aynir anda baglanabilmelidir: = .
Amplifier en az 4 kanalli olmalidir, Amplifier: lizerinde” agma kapama’ butonu: olmalidir. -
Donanim  degistirmeden sadece 12 kanalli “Jisans ‘alinarak sistem 12 kanala - kadar
yiikseltilebilmelidir ve tiim kanallardan tim testl.e'xi'_ya_p,llabi!;melidir. I

. Amplifier tizerinde elektrodlarin kopuk olup olma’d-lginm_anlasllma_sxfg_i.c;fi'h-'krség'de'vre kontrol -

diizenegi olmalidir. Bu diizenek sayesinde iletim var ise cihaz sesli uyari:vermelidir,

- Sistemde elektrik uyari elektrodu ve kayit elektrodlari ayn; Uniteye bagvléh:malﬁ_ahdlr. -
. Kayit elektrodlarinin baglandig: kutuda kesinlikle stim elektrodlarinin baglanacag: bir uyar

¢ikist olmamalidir. Ayrica bu kutu opsiyonelde olsa pille ¢alismamalidir. - -

- Yiikseltici lizerinde en az4 adet § pin yuvasi v{'e'v_b'un.:un_-_h"aric'ind‘e en az 20 giris bulunmal bu

sayede ep testleri kolaylikla yapilmalidir- PR o : T
Sistemin yitksek gecirgen icin en az 0.04 Hz- 5KHz, diistik gegirgen 30Hz-20KHz
arasinda olmalidir. Sistem alt ve st degerlere muhakkak sahip olmalidir. =~ -
Sistemin giiriiltii seviyesi RMS 0.6 mikro volt veya daha az-olmalidir, - - oy e ;.
Cihazin giris empedans: 1000Mohm dan biiyiik ‘olmalidir. CMRR degeri I15dB iizerinde
olmalidir. E ot 4 ETIEET T '
Sistem uluslar aras; izolasyon ve ng’enli}_( 'stan'dart‘lai‘ma'sahip:olmalldxr._}' - , -
Cihazin ana finitesi iizerinde iki adet dahili .h’Qplarlt')'r' b‘ljnm_'hdxr. Bu saye_de'.h'a_rici hoparlére -
gerek duymamlidir, b NERa it el :

N

ayarlanabilmelidir.

- Cihazin sensitivity degeri 0.05 nigikro\/olt/d‘i\'/j"_'i’lé’ 10. mV/div araé;hd_a en az 17 adimda

23 adimda ayarlanabilmelidir
ain sayisi 9999 ‘sayisina- kadar -

programlanabilir. Uyari siiresi en az O.OSF-I'Zln_s'o-lar’ak"_._éyarlanmahdx_r,_'fI»S_rtimulator'mA =
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5i11sinden 100mA uyar \"e_repi_l_l}}élidi_lf.‘_C»_I__i_l_i‘a_l,z_:lh_'ye;rdigi,_{-.l'fOOmA.ALi.y.a\z.'mm.-kar§1~h§1 volt - -

seklinde en az 400V uyari olmalidir. Bu 6zellik cihaz tizerinden gésterilebilmelidir.

. lane emg en az 2 kanaldan aynt anda kayit al'abilmélidtir. Ayrica igne emg istenilen kanala

(6rnegin 3.kanala ) atanabilecel, bu sayede kayit elektrodlar sok takil yapilmayacaktir.
Kullanic: istegine gbre drnegin motor kayxﬂar 1-..__Kanal,_duyus’a'l kayitlar 2. Kanal, Igne emg 3.
Kanaldan kay:t alinabilecektir ! ' Te, e E

3. Cihaz 220Volt/50 Hz sebeke cereyan, ile ¢ahsnﬁal'|d1r;» : A
- Stirekli elektrod kontrolii yapabilmelidir. Ayrica elektrodlar amplifierin lizerinde ekstra olan

sayede kullanicr teknik servisi ¢agirmadan elektrodun saglam o]

up .olmadigini kontro]
edebilecektir . S

- Cihazin programinda 3 boyutly renk kodlu (her l<_,as;_'farlkhfrenk olrhalidu-)_anatonﬂk model

olmalidir. Anatomik e6riintii raporada:génderilebilmelidir.

- Cihaz hem tetikleyici hem tetiklenen:olarak ¢alismalidir. - , _ o
. Tek kanal iizerinde sag ve sol taraf calismalar ayri ayri yapilabilmeli, ayni ekranda hem grafik

hem sonug olarak incelebilmelidir. Ayni ékran tizerinde bu sirada sag ve sol salisilan taraflar
cihaz otomatik olarak belirtmelidir.. Tara_ﬂar 'so_l ve sag olarak ‘belirtilmedi_ig.i takdirde by
dzelligin yapildigt kabu] edilmeyecektir, Ornek olarak ‘Sag Median ve Sol Median olarak
belirtmelidir. By islemlerin tamam;:  tek kana'l‘_’i'xz_e_rinde_ yaptlacak ve sistein hafizasinda
saklanarak ekranda eslestirme: yapilabilecektir, :~ - Do : B '

kayitlardan istenilen cevap ayni trasede segilebilmelidir. -

- Ttm testlerin eéxport edilebilmesi icin ASCII formating d6hii'§tﬁfiilebilmélfd'i;r._ :
. Cihaz ile asagidaki testleri yapmak mimkiin olmalidir,” '
- Cihaz iizerinde MEP programi bulunmahd;r; Al

NOROGRAFI
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H-refleks . i : , :

EMG: 10 dakikaya kadar igne emg si kayit altina alm_abilme}idir.»Yakalanan,emg_gérﬁntuleri
rapora génderilebilmelidir. Do Sy

MuUP

Multi MUP

IPA

SSR (sempatik defi yanitr)

Inching testini yapabilmelidir.

R R interval

EP testinj yapabilmelidir,

Baep , PR e .
Vep ( Bu testte led monitorlerden kay-nakll latans gecikmesinj algilayan kalibrasyon sensory _
Bulunmalidir ve renkli dama kare uyart.verebilmelidir:) . . S h

. Single Fiber( pencere ydntemi ve tepe algilama yontemi ile )-yapabilecektir,

( Tek 1if gahmassinda peak triggered vefmulti peak -t_rigex_'ed'algox;i_t_mala'm sayesinde tek lif
EMG yaziliminda peak detection yapabilmelidir.). 8% | P
Macro EMG L
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Sistemle birlikte ultrason verilmeli ve emg He"s‘enkro‘n_g:a-]ismal idir. Ultrason gériintiiler; emg
yazihmi lizerinden rapora gonderilebilmelidir, - - : ' i o
Ultrason probu vasitas: jle B, B+B, 4B, M, B+M, Coler Doppler, Power Doppler, Continius
Wave, Spectral Doppler, Duplex veTriplex modlari olmalidir, o

7;5-18 Hz gériintiileme icin 3 adet farki, ultarson probu verilmelidir., Bu saycde7'.5h_z~1 5Mhz
25mm ., 7.5-15 Mhz 40mm, 10-18Mhz 30mm- 8leiimleri Yapilabilmelidir. . :

Cihaz ile yapilacak testlerde kullanilmak iizere: _ P L

7 adet eriskin kegeli bipolar uyar elektrodu

3 adet cocuk kegeli bipolar uyar elektrod u. o

S adet sabitleme band; o i

2 adet ring elektrod .

5 adet erigkin kegeli kayt elektrodu

S adet cocuk kegeli kayit elektrodu.

S adet madalyon toprak elektrodu

5 adet sarmal toprak elektrodu

2 paket disk elektrod (Ipaket=12 adet) AT o o
4 kutu tek kullanimlik konsantrik igne elektrod 50 mm x 0.46 mm (25 pes).
I adet tek kullanimhik konsantrik igne elektrod kablosy . g
1 adet teklif emg ignesi eat b ne '

1 adet macro emg ignesi Za B

I adet teklif ve macro iZnesi igin igne tutucy -

I adet interconnection kablosu - ' '

L adet 70 mm kelebek coil

Tastyier araba

Cihaz iscilik ve materyal hatalarina kargs 2 (Ikiy -yl siire ile garantili olmalidir. Garanti siires;
bitiminden itibaren tcreti karsilig 5(Bes) yil siire ile-yedek parca ,Servis .ve bakim garantisj
verilmelidir. PRI S g W '
Teklif edilen cihazin orijinal katalogy Verilmeli ayrica teknik degerlerin goriilebilecedi
katalogda orijinal olmalidr ' . 2 e i # - S R A
Kullanic: egitimi kullanim mahallinde licretsiz OI_a'_‘ra‘k.ﬂhﬁatafafmdan verilmelidir,







