YASTIK KORUYUCU ALEZ TEKNIK SARTNAMESI

1-Ustii havlu alti poliiiretan olmalidir.

2-gamagir makinasinda 90 Derecede yikanabilmelidir.

3-Utiileme gerektirmemelidir.

4-Antibakteriyel, antiallerjen olmali ve terleme yapmamalidir.

5-Minumum 750 yikanabilme garantisi olmalidir.

6-Beyaz renkte olmahdir.

/-Camasir suyundan etkilenmemelidir. Siilfiirik asit haric temizlik maddeleri ile temizlenebilmelidir.
8-Alez kesinlikle tek parca ve eksiz olmahdir.

9-Alez sivi gecirmez olmalidir.

10-Gozenekli yapisi ile nefes alma dzelligi olmalidir.

11-Leke tutmamahdr.

12-Kig aylarinda sicak tutma, yaz aylarinda terletmeme Ozelligine sahip olmalidir.
13-K&tu kokularin yayilmasini 6nleyebilecek yapida olmalidir.

14-Dayanikli ve kolay deforme olmayacak yapida olmalidir.

15-Yastik alezi dikis yerlerinden sivi sizdirmamalidir.

16-yastik alezi 55X75 ebatlarinda olmaldir.

17.Yastik alezinin dar ucunda gizli fermuar ile yastiga takilabilir olmalidir.

18-Degerlendirmeler numune iizerinden yapilacaktir, numune getirmeyen firmalar degerlendirmeye
alinmayacaktir.

19-fermuarh degil, yastik kilifi seklinde dilli olacak ve en az dil uzunlugu 20 cm olacaktir

20-satin alinan malzeme idarenin g6sterecegi depoya kadar firma tarafindan tasinacaktir.



YATAK ALEZi (TULUM) TEKNiK SARTNAMESI

1-Alezin Gst kismi beyaz renk pamuklu havlu kumastan olmalidir.
2-Alezin ebatlari 195X95X30 cm olmalidir.

3-Alezin st kismi politiretan kaplama olmalidir. PVC icermemelidir.
4-Hava gegisi olmali, sivi gecirmemelidir.

5-Alezin gevresi komple 5 cm’lik kaliteli lastik ile ift dikisle cevrili olmalidir. Kése baglantilari
biye dikisli olmahdir.

6-Antiallerjik ve antibakteriyel olmahdir.

7-Yuksek isida (90 derecede) yikanabilmelidir. Yikama sicakhginda erimemeli,
yapismamalidir.

8-Yikama sonrasi ebatlarinda en fazla %2 cekme olmalidir.

9-Utiileme gerektir-memelidir. Yikamaya dayanikli olmalidir.

10-Camagir suyundan etkilenmemeli. Her tiirli temizlik maddesi ile temizlenebilmelidir.
11-Alez tek parga olmaldir.

12-Uriinden 2 numune getirilmelidir.

13-Dokuma hatasi olan veya ¢ekme-salma vb. bozulmalari olan iiriinler firma tarafindan

ucretsiz olarak 30 giin igerisinde degistirmelidir.

14-Her Urtin bir numunedir. Urlinlerde rastlanan uygunsuzluklar firma tarafindan 10 giin

icerisinde tim masraflari Gslenerek giderilecektir.

15-satin alinan malzeme idarenin gésterecegi depoya kadar firma tarafindan tasinacaktir.



YASTIK TEKNiK SARTNAMESI

1- Dolgu malzemesi %100 boncuk elyaf olmalidir.

2- yikandiktan sonra bozulma ve toplanma olmamalidir.

3- 90 derecede yikanabilmeli kumasta ve elyafta bozulma ve cekme olmamalidir.
4- ortalama agirhigi 1250 gr olmalidir.

5- dig kilifi 48-50 tel/cm beyaz hasse kumas olmalidir.

6- 50X70 cm ebadinda olmahdir.

7- 2 adet numune getirilmeli teklif edilen fiyatlarin sartnamede istenilen ézelliklere uygun
olarak verilmesi ve hangi marka malzeme icin teklif verildigi teklif mektubunda belirtilmeli,
teklif edilen malzeme numunesi hastane genel deposuna alimdan &nce teslim edilmelidir.
Alm tarihinden sonra farkli numune kabul edilmeyecektir.

8-satin alinan malzeme idarenin gésterecegi depoya kadar firma tarafindan tasinacaktir.



BATTANIYE SARTNAMESi

1- Tek kisilik (150X200) cm olmacaktir.
2- Polar 6zelliginde
%60 Pamuk
%33 Akrilik
%7 Polyester olacaktir.
3-en az 73 derecede yikanabilir olmaldir.

4-satin alinan malzeme idarenin gésterecegi depoya kadar firma tarafindan tasinacaktir.



