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DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ 
 

Alımın Adı / Numarası BAP06-2024-4942 
Son Teklif Verme Tarihi 01.04.2024    aydin.koroglu@omu.edu.tr 

                                                                                                                                             Telf.0-362-3121919 /8127 
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı  

TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası  
Adresi  
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi  

 
Teklif Cetveli 

S. No Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı Biri
mi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Diğer Hususlar 

1 Ağız İçi Tarayıcı   1 Adet    
2 
 

Üç Boyutlu Yazıcı ( Yıkama ve 
Kürleme Cihazları Dahil)   1 Adet    

3 
Nano Seramik Dolgulu Kompozit 
Bloklar Enamik(1 Kutuda 5 Adet 
Blok) 

1 Kutu    

4 Seramik Dolduruculu Hibrit 
Materyal rezin 1 Adet    

       

       

       

       

       
 

       

       

       
 

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil 
olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi ve 
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) …………………………………….…………………………... TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve 
yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 

Not:Teklif verilen malzemelerin markasının  yazılması önemle rica olunur. 

 

 

            ……../……../20… 
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 

Kaşe ve İmza 
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İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3. Tekliflerin geçerlilik süresi ……. takvim günü olacaktır. 
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, 
montaj, sigorta, numune analizi vb1 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir. 
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında 
belirtilecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
 

   1-Ağız İçi Tarayıcısı Teknik Şartname 
 

1) Ağız içinde herhangi bir sprey kullanmaksızın kolayca tarama işlemini yapabilmelidir. 

2) Tarama başlıklarının tarama işlemini yapan uç kısımlarının hijyenik olabilmesi için kolay 

sökülebilir ve otoklava girebilir olmalıdır.3 adet yetişkin 1 adet çocuk için tarama işlemi yapan 

uçlarla teslim edilmelidir. 

3) Ağız içi tarayıcı istenildiği takdirde istenilen noktaya kolay taşınabilir olması için laptop ile 

çalışabilmeli seyyar olabilmelidir. 

4) Ağız içi tarama cihazı yüksek çözünürlükte diş taraması yapabilmelidir. Ağız içi kamera olarak 

kullanılabilme özelliği olmalıdır. 

5) Tarama aparatı diş hekiminin tarama işlemini kolaylaştırıcı bir ergonomik tasarım ile üretilmiş 

olmalıdır. 

6) Ağız içinde bulunan abutment,kron,amalgam gibi parlama ihtimali olan tüm materyalleri 

parlama yapmadan tarayabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

7) Yazılım içerisinde hastaların genel kayıtlarının tutulabilmeli ve randevu saatlerinin 

kaydedilebilmelidir. 

8) Ağız içi tarayıcı verilerin (dataların) internet veya bir ağ üzerinden gönderilebilmesi için Kablolu 

ve kablosuz (WiFi) bağlantı ile gönderilebilir olmalıdır. 

9) Ağız içi tarayıcı ile taranan 3 boyutlu görüntü üzerinde ekleme çıkarma, silme ya da yeniden 

tarama yapabilmelidir 

10) Tarama cihazının hasta ağzında tarama işlemi bittiğinde tarayıcıyı üzerine kolayca koyulup 

alınabilecek, kolay devrilmeyecek tablası olması gerekmektedir. 

11) Yazılım hasta vakalarından taranmış yüksek kalitedeki 3 boyutlu veriyi kullanarak analiz 

noktaları belirlenebilmelidir. Yazılım taranan 3 boyutlu görüntünün okluzal mesafe kontrolü, 

giriş yönü kontrolü varsa undercut bölgelerini ve margin çizimini yapabilmelidir. 

12) Program içinde seçilen yanlış çene durumunda programda düzeltme yapılabilmelidir. 

13) Programın içinden bulut sistemi üzerinden veri paylaşımı yapılabilmelidir. 

 

14) Ağız içi tarayıcısı istenildiğinde sadece alt çene ya da üst çene ya da kapanışlı tarama 

yapabilecek geliştirilmiş bir 3D tarama yapabilmelidir. Kapanışlı taramalar da kullanıcının 

isteğine bağlı olarak ilk başlangıç olarak alt ya da üst çene tarama seçeneği olmalıdır. 

 

15) Tarama işlemi 3 boyutlu gerçek geometrik görüntülerden oluşmalıdır ve tasarım 

sonlandırıldığında oluşan data server a kolay gönderim yapılabilmelidir. 

16) Kapanışlı taranan 3 boyutlu görüntü üzerinde alt çene ya da üst çene görüntüsüne geçişler 

kolay olmalıdır. İleri ya da geri gidilebilmelidir. 
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17) Yazılımda PLY,STL ve OBJ formatında veri aktarımı yapılmalıdır. 

18) Yazılım taranan 3 boyutlu görüntüsünde tekrar tarama gerektiren noktaları otomatik 

hesaplayabilmeli ve sadece belirlene bölgeyi tarayarak başa dönmeden bitirebilmelidir. 

19) Taranan 3 boyutlu görüntüsünü Dişhekimi, Diş Teknisyeni olarak değerlendirebilmeleri için 

internet tabanlı diyalog veri tabanı olmalıdır. 

20) Kullanıcı hastadan her pozisyonda tarama yapabilmelidir. Her hangi bir pozisyon mecburiyeti 

olmamalıdır. 

21) Ağız içi tarayıcının otomatik kalibre etme özelliği bulunmaktadır. 

22) Kolay kullanım için Türkçe ara yüze sahip olmalıdır. 

23) Cihaz çalışır vaziyette firma tarafından kurulumu yapılarak teslim edilecektir. Cihazla ilgili 

gerekli durumlarda internet üzerinden uzaktan bağlanabilmeli ve gerekli teknik destek 

verilebilmelidir. 

24) Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 

25) Tarayıcı başlık uzaktan kontrol aparatına dönüşerek ekrana dokunma ihtiyacı olmadan ölçü 

döndürülebilmeli, alt-üst ve kapanış taramaları arasında geçişe izin verebilmelidir. 

26) Cihazın kullanımıyla alakalı olarak bir personel eğitimi verilmelidir. 

27) Cihaz’ın program güncellemeleri her zaman ücretsiz yapılmalıdır. 

28) Cihazın UTS kaydı olmalıdır. 

30) Satıcı firma 2 yıllık garanti süresi bitiminden itibaren 10 süre ile cihaz için gerekli yedek parça ve 
servis ücreti karşılığı sağlayacağını taahhüt edecektir. 

  2- MASA ÜSTÜ 3 BOYUTLU YAZICI  

1. Çıkarılabilir Kapak: UV radyasyonunu etkili bir şekilde engeller 
2. Z Ekseni: 10 μm hassasiyete sahip çift gömlekler 
3. Yapı Platformu: Lazer kazıma alüminyum alaşım 
4. Pozlama Ekranı: 6,6" monokrom (4.096 x 2.560 piksel) 
5. Işık Kaynağı: Paralel matris yükseltme ışık kaynağı 
6. Güç Kaynağı: 48W nominal güç 
7. Kontrol Paneli: 2.8''TFT dokunmatik kontrol 
8. Veri Girişi: USB Tip-A 2.0 
9. Makine Seviyelendirme: 4 noktalı manuel seviyeleme 
10. Baskı Hızı: ≤ 50mm/saat. 1,97 inç/saat 
11. Baskı Boyutları: 165 x 89 x 143 mm / 6,5 x 3,5 x 5,6 inç (HWD) 
12. Makine Boyutu: 390 x 229 x 235 mm / 15,4 x 9,01 x 9,5 inç (HWD) 
13. Makine Ağırlığı: 4kg / 8.8lb 
14. Satıcı firma 2 yıllık garanti süresi bitiminden itibaren 10 süre ile cihaz için gerekli yedek parça 

ve servis ücreti karşılığı sağlayacağını taahhüt edecektir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

YIKAMA VE SON POLİMERİZASYON CİHAZI (2.0 Yıkama ve UV Kürleme Cihazı) 

1. Güç: 25 W 
2. UV Işık Dalga Boyu: 405 nm 
3. Yıkama ve Kürleme Süreleri: 1-60 dakika 
4. Yıkama için maksimum model boyutu: 120(L) mm x 74(W) mm x 165(H) 

mm 
5. Kürleme için maksimum model boyutu: 140(D) mm x 165(H) mm 
6. Cihaz boyutu: 225(L) mm x 235(W) mm x 365(H) mm 
7. Ağırlık: 3.7 kg 
8. 360 derece dönen UV kürleme platformu 
9. Güçlü UV ışık modülü 
10. Süre belirleme fonksiyonu 
11. Kapaklı yıkama haznesi 

12. Satıcı firma 2 yıllık garanti süresi bitiminden itibaren 10 süre ile cihaz için gerekli 
yedek parça ve servis ücreti karşılığı sağlayacağını taahhüt edecektir. 

3 BOYUTLU YAZICI İÇİN MODEL REÇİNESİ (Senertek Model Dental Model Reçinesi) 

1. Miktar: 1000gr 
2. Çekme: %0.1 
3. Yoğunluk: : 1,17 g/cm3 @ 25°C 
4. Viskozite: : 50 cP @ 28°C 
5. Yüzey Sertliği: 95 D 
6. UTS: 69.6 MPa 
7. Kopma Uzaması, EAB: %4 
8. Su içeriği: < %0.08 
9. Asitlik: < 0.17 mg KOH/g 
10. Camsı Geçiş Sıcaklığı: 98 °C 
11. UV Kürleşme Aralığı: 250-450 nm 
12. Renk: Beyaz, Gri, Ten Rengi, Mavi 
13. Satıcı firma 2 yıllık garanti süresi bitiminden itibaren 10 süre ile cihaz için 

gerekli yedek parça ve servis ücreti karşılığı sağlayacağını taahhüt edecektir. 
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3 BOYUTLU YAZICI İÇİN GEÇİCİ REÇİNESİ (SENERTEK TEMP V3 DENTAL GEÇİCİ KRON REÇİNESİ) 

 

1.    Miktar: 1000gr 
2.    UV Kürleşme Aralığı: 250-450 nm 
3.    Renk: BLH, A1, A2, A3, B1 

 
 

 Özellik  ISO 
Standartı  Gereklilik  Ürün 

 Eğilme 
dayanımı 

 ISO 
10477  >= 50 Mpa 

 260.00 
Mpa 

 Su emilimi  ISO 
10477  <= 40 ug / mm3 

 < 20 ug / 
mm3 

 Suda 
çözünürlük 

 ISO 
10477  <= 7.5 ug / mm3 

 <= 1.2 ug 
/ mm3 

 Yüzey Sertliği  ISO 187  >= 80 Shore D  95 

 Viskozite  N/A  N/A 
 ~ 1900 

cps 

 Sitotoksisite 
testi 

 ISO 
10993-5  Sitotoksik olmayan  Uyumlu 

 tahriş̇ testi ̇
 ISO 

10993-
10 

 Tahrişe neden olmaz  Uyumlu 

 Duyarlılık 
testi 

 ISO 
10993-
10 

 Hassasiyete neden olmaz  Uyumlu 

 Akut sistemik 
toksisite 

 ISO 
10993-
11 

 Akut sistemik toksisiteye 
neden olmaz 

 Uyumlu 

 Genotoksisite 
testi 

 ISO 
10993-3 

 Genotoksisiteye neden 
olmaz 

 Uyumlu 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3-NANO SERAMİK DOLGULU KOMPOZİT BLOKLAR  ENAMIC 

 

1. Çiğneme kuvvetleri emildiği için muazzam yük kapasitesi olmalıdır. 
2. Oral maddede hassas olan restorasyonların elde edilmesi için duvar kalınlığının 

azaltılması mümkün olmalıdır. 
3. Son derece hassas olmalıdır. 
4. Özellikle doğru sonuçlar vermelidir. 
5. Hızlı ve verimli CAM üretimi olmalıdır. 
6. Diş benzeri malzeme özellikli olmalıdır. 

 

 

 

 

 

4-SERAMİK DOLDURUCULU HİBRİT MATERYAL  REZİN 

 

1-Ürünün yoğunluk değeri 1,4-1,5 9/cm3 olmalıdır. 

2-En az 7 renk seçeneği olmalıdır. 

3-Akma direnci 2500-6000 MPa ve üstü olmalıdır. 

4-Bükülme dayanımı 110 MPa ve üstü olmalıdır. 

5-Dalga boyu 405nm olmalıdır. 

6-Düzenli kullanımda çalkalama ve karıştırma gerektirmemelidir. 

7-Sınıf IIA Tıbbı cihaz için lazım olan gereksinimleri karşılamalıdır. 

 

 



 

 

 

3 BOYUTLU YAZICI İÇİN GEÇİCİ REÇİNESİ (SENERTEK TEMP V3 DENTAL GEÇİCİ KRON REÇİNESİ) 
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 Özellik  ISO 
Standartı  Gereklilik  Ürün 

 Eğilme 
dayanımı 

 ISO 
10477  >= 50 Mpa 

 260.00 
Mpa 

 Su emilimi  ISO 
10477  <= 40 ug / mm3 

 < 20 ug / 
mm3 

 Suda 
çözünürlük 

 ISO 
10477  <= 7.5 ug / mm3 

 <= 1.2 ug 
/ mm3 

 Yüzey Sertliği  ISO 187  >= 80 Shore D  95 

 Viskozite  N/A  N/A 
 ~ 1900 

cps 

 Sitotoksisite 
testi 

 ISO 
10993-5  Sitotoksik olmayan  Uyumlu 

 tahriş̇ testi ̇
 ISO 

10993-
10 

 Tahrişe neden olmaz  Uyumlu 

 Duyarlılık 
testi 

 ISO 
10993-
10 

 Hassasiyete neden olmaz  Uyumlu 

 Akut sistemik 
toksisite 

 ISO 
10993-
11 

 Akut sistemik toksisiteye 
neden olmaz 

 Uyumlu 

 Genotoksisite 
testi 

 ISO 
10993-3 

 Genotoksisiteye neden 
olmaz 

 Uyumlu 
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