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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ 
           

Alımın Adı / Numarası BAP04-B- 2025-5927-15 
Son Teklif Verme Tarihi 13/06/2025/ adurmaz@omu.edu.tr 
Tel No.       0362 3121919/8130  SAMSUN 
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı  
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası  
Adresi  
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi  

Teklif Cetveli 
Sıra 
No Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı Diğer Hususlar 

1 
Dişlerin Kanal Tedavisinde Kullanılacak 
Olan Retreatment Eğesi (Protaper RT 
Eğesi) 

ADET 10   ŞARTNAME EKLİ 

2 
Dişlerin Kanal Tedavisi Tekrarında 
Kullanılacak Olan Retreatment Eğesi D-
Race RT Eğesi 

ADET 10   ŞARTNAME EKLİ 

3 
Dişlerin Kanal Tedavisi Tekrarında 
Kullanılacak Olan Retreatment Eğesi 
VDW Rotatater 

ADET 10   ŞARTNAME EKLİ 

4 
Dişlerin Kanal Tedavisi Dolumlarında 
Kullanılacak olan Biyoseramik Pat 
Totalfill BC Sealer Highflow 

ADET 3   ŞARTNAME EKLİ 

5 
Kanal tedavisi Tekrarlarında Son Eğe 
Olarak Kullanılacak Olan Yardımcı 
Sistemi/XP Endo fnisher R 

ADET 15   ŞARTNAMEM EKLİ 

       

       

       

       

       

       

       
Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif 

fiyata dahilolduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif 
verdiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) …………………………………….…………………………... TL (teklif edilen toplam bedel para birimi 
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 

/     /2025 
 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 

İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2.Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3.Tekliflerin geçerlilik süresi …….takvim günü olacaktır. 
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, 
montaj, sigorta, numune analizivb1 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir. 

                                                           
1İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
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5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında 
belirtilecektir.1 

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata 
dahilolduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi ve 
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) 
…………………………………….…………………………... 

TL (teklif edilen toplam bedel para birimi 
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) 

bedel karşılığında yerine getireceğimizi 
kabul ve taahhüt ediyoruz.……../……../20… 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 

İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2.Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3.Tekliflerin geçerlilik süresi …….takvim günü olacaktır.4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, 
harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb2 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler 
istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, 
KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında belirtilecektir.1 

……… 

                                                                                                                                                                                           
 
2İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
 



T.C. 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU 

 

PP4.1.FR.0012, R2, Kasım 2019  Sayfa 2 / 2 

5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında 
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bedel karşılığında yerine getireceğimizi 
kabul ve taahhüt ediyoruz.……../……../20… 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 
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……… 

                                                                                                                                                                                           
 
2İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
 

VDW ROTATE RT EĞESİ 

Ürün 21 mm uzunluğunda 25.05 taper’a sahip olmalıdır. 

Kanal tedavisi yenilenmesi gereken vakalarda tek bir eğe ile işlem bitirilebilmelidir. 

Aktif uca sahip olmalıdır. 

Ürün mavi silikon stopere sahip olmalıdır. 

Paket içeriği 4 adet eğeden oluşmalıdır. 

Nikel titanyum alaşıma sahip olmalıdır. 

Ürün guta percha ve ojenol esaslı maddeleri sökebilmek için 400 rpm de çalışmalıdır. 

 

 

 

D-RACE RT EĞESİ 

Kök kanallarındaki eski dolgu materyallerini (Gutta Percha, obturatörler, reçine bazlı materyaller vb.) 
çıkarmak için tasarlanmış olmalıdır. 

DR1 x2, DR2 x2 şeklinde toplamda 4 adet eğeden oluşan bir pakette olmalıdır. 

     Paketler steril olmalıdır, elektrokimyasal yüzey cilalama uygulanmış olmalıdır. 

DR1 eğesi; 

Aktif uç özelliğine sahip olmalıdır. 

     Gutta sökümü başlangıcında ilk penetrasyona dayanıklı olmalıdır. 

     ISO 30 %10 açılı olmalıdır. 15mm uzunluğa sahip olmalıdır. 

     800-1000rpm 1,5 tork değerlerinde kullanılabilmelidir. 

DR2 eğesi; 

    Çalışma uzunluğuna kadar kullanılabilmelidir. 

     ISO 24 %04 açılı olmalıdır. 25mm uzunluğunda olmalıdır. 

     400-600M aralığında 1.5 torkta kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 



 

  DENTSPLY PROTAPER RT EĞE 

Ürün kanalın kuronal üçlüsünde, orta üçlüsünde ve apikal üçlüsünde kullanmaya uygun üç eğeden 
oluşacaktır. 

Ürün her  bir eğenin üzerinde kullanım sırasını gösterir sayıda işarete sahip olacaktır. 

 Ürünün İlk eğesi 16 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO 030 ve %9 taper açısında   ve ucu aktif  
olacaktır. Kanalın 1/3 kuronalinde çalışabilir olacaktır. 

Ürünün ikinci eğesi 18 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO 025 ve %8 taper açısında olup ucu aktif  
olmayacaktır. Kanalın 1/3 orta kesiminde çalışabilir olacaktır. 

Ürünün üçüncü eğe 22 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO 020 ve %7 taper açısında   olup ucu 
aktif olmayacaktır. Kanalın 1/3 apikalinde çalışabilir olacaktır. 

Ürün  6’lık kutuda ve ikişer adet asorti set halinde bulunacaktır. 

Ürün öjenol esaslı maddeleri sökmek için 250-300 devir dakika arasında kullanılabilir olacaktır.  

Ürün gutta percha esaslı maddeleri sökmek için 500 devir dakika arasında kullanılabilir olacaktır. 

 

   XP ENDO FİNİSHER R 

Sistemi oluşturan eğeler Nikel Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır. 

     Eğeler 800-1000 rpmlik devir aralığında1 NCM tork ile olarak, redüksiyonlu       anguldurva ile 
kullanılabilir olmalıdır. 

    Eğe MaxWire alışımının hafıza prensibi ile kanal içerisinde sıkışmadan Martensitic (düz) yapıdan 

    Austenitic (kıvrımsal eğimli) yapıya 35 derecelik ısı ile geçebilmelidir. 

   Eğelerin uç kısımları keskin olmayan yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.  

   Sistemi oluşturan eğeler 3’lü sorti olarak orijinal blister ambalajında olmalıdır. 

   Sistemi oluşturan eğenin apikal numarası 30, açısı 0 (sıfır) olmalıdır 

   Eğe ISO renklerine uygun olarak numaralandırılmış olmalıdır. 

   Eğe, 25 mm’lik standart uzunlukta olmalıdır ve her bir eğenin yanında eğeye özel endometre 
verilmelidir. 

  Her bir eğe elekrokimyasal yüzey parlatma işleminden geçmiş olmalıdır. 

  Her bir blister içerisinde orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır. 

  Eğeler CE belgeli olmalıdır. 

  Eğeler kanal içerisinde 3D (3 boyutlu) çalışabilmelidir. 

  Eğenin bıçak sistemi micro bıçak sistemine sahip olmalıdır. 

  Kanal duvarlarındaki sealer parçacıklarını sökebilmeli ve kalsiyum ile doldurulmuş kanalı rahatlıkla 
boşaltabilmeli, bu esnada kanalda preperasyon (genişletme/kesme) yapmamalıdır. 

TotalFill BC Sealer HiFlow 

Ürün dentin tübüllerinde bulunan nem ile sertleşebilmelidir. 

Biyoseramik materyal ile dentin tübüllerinde maksimum adezyon sağlanabilmesi için ürün 
hidroksiapatit oluşumu sağlamalıdır. 

Manipulasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır. 

Oda sıcaklığında üç boyutlu hermetik dolum yapabilmelidir. 

Diş yapısında oluşabilecek çatlakları önlemelidir. 

Mikroorganizma oluşumu minimum seviyeye indirmelidir. 

Konservatif kanal tedavisi için uygun kullanıma sahip olmalıdır. 

Biyoaktif, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliği olmalıdır. 

Sertleşme sırasında sızıntı oluşturmamalıdır ve bir miktar genleşme sağlamalıdır. 

Hidrofilik olmalıdır ve hidroksiapatit üretmelidir. 

Sertleşme sırasında pH>12 olmalıdır. Kullanımdan 1 ay süre ile kanal içerisinde pH değeri en az 11’in 
üzerinde devam edebilmelidir. 

İdeal çalışma ve sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır. 

Kanal tedavisinden sonra post operatif hassasiyete neden olmamalıdır. 

Önceden karıştırılmış ve kullanıma hazır olmalıdır. 

Ürün 2gr olmalıdır, paket içerisinde 15 adet uç bulunmalıdır. 
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