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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ 
           

Alımın Adı / Numarası BAP04-B- 2025-5888-14 
Son Teklif Verme Tarihi 13/06/2025/ adurmaz@omu.edu.tr 
Tel No.       0362 3121919/8130  SAMSUN 
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı  
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası  
Adresi  
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi  

Teklif Cetveli 
Sıra 
No Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı Diğer Hususlar 

1 Fi-E Sıcak Gutta Obturasyon Sistemi 
Kalem Tipi 

ADET 1   ŞARTNAME EKLİ 

2 Fi-P Gutta Kesici ADET 1   ŞARTNAME EKLİ 

3 Neo Sealer Flo MTA İçerikli Şırınga 2.2 
Gr.Refil 

ADET 2   ŞARTNAME EKLİ 

4 Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Patı 
Totalfill BC ,FKG 

ADET 2   ŞARTNAME EKLİ 

5 Bioseramik Esaslı Kök Kanal Patı 
Totalfill BC Hi Flow,FKG ADET 2   ŞARTNAMEM EKLİ 

6 Ah Plus Jet Kanal Dolgu Materyali ADET 1   ŞARTNAME EKLİ 

7 Elmas Kesme Diski Ø100x38x12.7 mm, 
metal bağlı yüksek konsantrasyonlu ADET 2   ŞARTNAME EKLİ 

8 Cera Seal Biyoseramik Kök Kanal Dolgu 
Materyali ADET 2   ŞARTNAME EKLİ 

9 Sıcak Gutta Obturasyon Kartuşu ADET 1   ŞARTNAME EKLİ 

10 Soğuk Akrilik 1000 Gr.+500 Gr. ADET 1    

11 VDW EDDY İrrigasyon Kanülü ADET 1   ŞARTNAME EKLİ 

       
Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif 

fiyata dahilolduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif 
verdiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) …………………………………….…………………………... TL (teklif edilen toplam bedel para birimi 
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 

/     /2025 
 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 

İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2.Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3.Tekliflerin geçerlilik süresi …….takvim günü olacaktır. 
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, 
montaj, sigorta, numune analizivb1 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir. 
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında 
belirtilecektir.1 

                                                           
1İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
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Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata 
dahilolduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi ve 
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) 
…………………………………….…………………………... 

TL (teklif edilen toplam bedel para birimi 
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) 

bedel karşılığında yerine getireceğimizi 
kabul ve taahhüt ediyoruz.……../……../20… 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 

İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2.Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3.Tekliflerin geçerlilik süresi …….takvim günü olacaktır.4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, 
harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb2 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler 
istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, 
KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında belirtilecektir.1 

……… 

                                                           
2İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
 



T.C. 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU 

 

PP4.1.FR.0012, R2, Kasım 2019  Sayfa 2 / 2 

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata 
dahilolduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi ve 
yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Alım konusu işi, (KDV Hariç) 
…………………………………….…………………………... 

TL (teklif edilen toplam bedel para birimi 
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) 

bedel karşılığında yerine getireceğimizi 
kabul ve taahhüt ediyoruz.……../……../20… 

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı 
Kaşe ve İmza 

İdari Şartname / Açıklamalar  
1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
yapılmayacaktır. 
2.Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 
3.Tekliflerin geçerlilik süresi …….takvim günü olacaktır.4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, 
harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb2 ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler 
istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei,teknik kodlar, teslim süresi, 
KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgilerDiğer Hususlar kısmında belirtilecektir.1 
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2İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir. 
 

100 mm Elmas Kesme Diski Teknik Şartnamesi 

1. Diskin çapı 100 mm olmalıdır. 
2. Diskin et kalınlığı 0,38 mm olmalıdır. 
3. Diskin göbek çapı 12.7 mm olmalıdır. 
4. Metal bağlı olmalıdır. 
5. Yüksek konsantrasyonlu olmalıdır. 
6. Demir ve demir dışı malzemelerin kullanımına uygun olmalıdır. 
7. Grain size boyutu en az 150 mesh olmalıdır. 
8. Elmas katman derinliği en az 4 mm olmalıdır. 



AH PLUS JET 

KANAL DOLGU MATERYALİ 1. Reçine esaslıdır. 2. Ürünün su ile çözünürlüğü max.0.35 mm[%]dir. 3. 
Ürünün doku uyumu yüksektir. 4. Ürünün dentine bağlanma kuvveti 4 ila 8 Mpa arasındadır. 5. 
Ürünün Termoplastik özelliktedir. 6. Ürün 20 adet karıştırma şırıngası ve 20 adet ağız içi uygulama ucu 
ile gelmektedir. 7. Ürün iki bölmeli şırınga formundadır. 8. Ürünün 1. bölmesinde, Bisfenol-A epoksi 
rezin, bisfenol-F epoksi rezin, kalsiyum tungstat, zirkonyum oksit, silika ve demir oksit pigmentleri 
içerir. 9. Ürünün 2. bölmesinde, dibenzildiamin, aminoadamantan, trisiklodekandiamin, kalsiyum 
tungstat, zirkonyum oksit, silika içerir. 10. Ürün 15gr dır. 11. Ürünün çapsal stabilitesi yüksektir. 12. 
Gutta-perkalarla uyumludur. 13. Ürünün çalışma süresi 23ºC de minimum 4 saattir. 14. Ürünün 
sertleşme süresi 37ºC de minimum 8 saattir. 15. Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılır. 16. Ürünün 
self-adeziv özelliktedir. 17. Ürünün Radyoopazite değeri en az13.6mm/mmAl dır. 18. Ürünün Hacimce 
büzülme oranı en fazla %1.76 dır. 19. Ürünün doğrusal genleşme oranı en fazla %0.129 ± 0.08 dır. 20. 
Ürünün polimerizasyonu tamamlandıktan sonra Ph’ı nötraldir. 21. Ürün 250 derece sıcaklığa kadar 
dayanabilir. 22. Ürünün karıştırılmış ve polimerize olmuş hali ağırlıkça %76 doldurucuya sahiptir. 23. 
Ürün formaldehit salınımı yapmaz. 24. Ürün resimli teknik rehbere sahiptir 



 
 

İRRİGASYON AKTİVASYON UCU 
 
 

1. 5000-6000 hz aralığında airscaler, sonic ve ultrasonic 
cihazlarla uyumlu olmalıdır. 

2. Kök kanal irrigasyonu için tasarlanmış olmalıdır. 
3. Güvenli ve esnek polimer malzemeden yapılmış olmalıdır. 
4. Kutuda 5 blister, her blisterde 2 adet olarak bulunmalıdır. 
5. Hijyenik olmalı ve steril paketlerde bulunmalıdır. 
6. Kanal içinde sodyum hipoklorit’in irrigasyonunu, yaptığı 

akustik salınım      ile sağlıyor olmalıdır. 
 



Cera Seal Biyoseramik Esaslı  Kanal Dolgu Patı için Teknik Şartname 
 

1) Kalsiyum silikat bazlı bioseramik kanal dolgu patı olmalıdır. 
 

2) Biyouyumlu ve uzun dönemli mükemmel sızdırmazlık göstermelidir. 
 

3) Anti mikrobiyal olmalıdır.  
 

4) Kök kanalında büzülme ve genleşme göstermemeli, sabit hacmini korumalıdır.  
 

5) 8mm Al radiopasiteye sahip olmalıdır. 
 

6) 23-24 mm akışkanlığa sahip olmalıdır. 
 

7) 3,5 saat sertleşme süresine sahip olmalıdır. 
 

8) Boyutsal değişimi %0 olmalıdır. 
 

9) pH değeri 12,73 olmalıdır. 
 

10) Film kalınliği 9 µm olmalıdır. 
 

11) 2 gr önceden karıştırılmış şırınga formunda olmalı, kutu içeriğinde 15 adet intra kanal uçları 
bulunmalıdır.   
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 NEO SEALER BİYOSERAMİK ESASLI AKICI KANAL PATI

1. Ürün biyoaktif özellikli akıcı, rezin barındırmayan biyoseramik kanal
dolgu materyali olmalıdır.

2. Ürün inorganik trikalsiyum/dikalsiyum silikat maddeleri içermelidir.

3. Ürün içeriğinde hidroksiapatiti tetikleyen ve MTA gibi iyileşmeyi
destekleyen bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

4. Ürün dikey sıcak, soğuk ve aynı zaman da tek kon obturasyon tekniğine
elverişli olmalıdır.

5. Ürün beyaz renkte olmalı ve dişlerin görünümünde lekeye veya bir
değişikliğe neden olmamalıdır.

6. Ürün ağız yapısındaki doğal nem sebebiyle özelliğini kaybetmeden
sertleşebilmelidir.

7. Ürün biyoaktif ve antibakteriyel özellikleri sayesinde formokrezol
ilacınının sağlayamadığı güvenli kullanımı sağlamalıdır.

8. Ürün kanal patı olarak kullanımının yanında, kavite tabanında,
apeksogenezde ve pulpotomi endikasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

9. Ürün Periradiküker dokuyla temas eden prosedürlerde, perforasyon,
rezorpsiyon ve apeksifikasyon gibi endikasyonlara sahip olmalıdır.

10. Ürün radyoopak olmalıdır.

11.Ürün en az 2.2 gr'lık şırıngalarda olmalıdır. Kutu içersinde pat ile 
beraber akıcı kullanımı kolaylaştıran en az 20 adet esnek Flex Flo uçlar
olmalıdır.

12. Ürün oda sıcaklığı çalışma süresi en az 40 dakika olmalıdır.

13. Ürünün katılaşma süresi en fazla 12 saat olmalıdır.

14. Ürünün akışkanlık değeri en az 17 mm olmalıdır.

15. Ürünün Radyopasite değeri en az 3 mm / Al.2 olmalıdır.

16. Ürünün Film kalınlığı 50μm den küçük olmalıdır.

17. Ürünün suda çözünürlüğü % 3 den küçük olmalıdır.

18. Ürün renklendirici madde olan Bizmut Oksit içermemelidir.



SICAK DOLUM İÇİN GUTTA PERKA KAPSÜLLERİ 

Guta perkalar sıcak dolum tekniğiyle kullanıma uygun olmalıdır.woodpacker cihazı 

             için uygun olmalıdır. 

Latex içermemelidir ve radyoopak olmaldır. 

140 derecede erimeye başlamalıdır. 

Çapı 2.5mm uzunluğu 15mm olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

Ambalaj içeriğinde 100 adet kapsül bulunmalıdır. 



TotalFill BC Sealer Biyoseramik Kanal Dolgu Patı 
 
 

Ürün dentin tübüllerinde bulunan nem ile sertleşebilmelidir. 

Biyoseramik materyal ile dentin tübüllerinde maksimum adezyon sağlanabilmesi için ürün 
hidroksiapatit oluşumu sağlamalıdır. 

Manipulasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır. 

Oda sıcaklığında üç boyutlu hermetik dolum yapabilmelidir. 

Diş yapısında oluşabilcek çatlakları önlemelidir. 

Mikroorganizma oluşumu minimum seviyeye indirmelidir. 

Konservatif kanal tedavisi için uygun kullanıma sahip olmalıdır. 

Biyoaktif, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliği olmalıdır. 

Sertleşme sırasında sızıntı oluşturmamalıdır ve bir miktar genleşme sağlamalıdır. 

Hidrofilik olmalıdır ve hidroksiapatit üretmelidir. 

Sertleşme sırasında pH>12 olmalıdır. Kullanımdan 1 ay süre ile kanal içerisinde pH değeri en az 11’in 
üzerinde devam edebilmelidir. 

İdeal çalışma ve sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır. 

Kanal tedavisinden sonra post operatif hassasiyete neden olmamalıdır. 

Önceden karıştırılmış ve kullanıma hazır olmalıdır. 

Ürün 2gr olmalıdır, paket içerisinde 15 adet uç bulunmalıdır. 



TotalFill BC  HİGH FLOW Sealer Biyoseramik Kanal Dolgu Patı

Ürün dentin tübüllerinde bulunan nem ile sertleşebilmelidir.

Biyoseramik materyal ile dentin tübüllerinde maksimum adezyon sağlanabilmesi için ürün 

hidroksiapatit oluşumu sağlamalıdır.

Manipulasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır.

Oda sıcaklığında üç boyutlu hermetik dolum yapabilmelidir.

Diş yapısında oluşabilcek çatlakları önlemelidir.

Mikroorganizma oluşumu minimum seviyeye indirmelidir.

Konservatif kanal tedavisi için uygun kullanıma sahip olmalıdır.

Biyoaktif, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliği olmalıdır.

Sertleşme sırasında sızıntı oluşturmamalıdır ve bir miktar genleşme sağlamalıdır.

Hidrofilik olmalıdır ve hidroksiapatit üretmelidir.

Sertleşme sırasında pH>12 olmalıdır. Kullanımdan 1 ay süre ile kanal içerisinde pH değeri en az 11’in 

üzerinde devam edebilmelidir.

İdeal çalışma ve sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır.

Kanal tedavisinden sonra post operatif hassasiyete neden olmamalıdır.

Önceden karıştırılmış ve kullanıma hazır olmalıdır.

Yüksek akışkanlığı sayesinde hem soğuk hem de sıcak dolumda kullanılabilmelidir.

Ürün 1,5 gr olmalıdır, paket içerisinde 15 adet uç bulunmalıdır.



TotalFill BC  HİGH FLOW Sealer Biyoseramik Kanal Dolgu Patı

Ürün dentin tübüllerinde bulunan nem ile sertleşebilmelidir.

Biyoseramik materyal ile dentin tübüllerinde maksimum adezyon sağlanabilmesi için ürün 

hidroksiapatit oluşumu sağlamalıdır.

Manipulasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır.

Oda sıcaklığında üç boyutlu hermetik dolum yapabilmelidir.

Diş yapısında oluşabilcek çatlakları önlemelidir.

Mikroorganizma oluşumu minimum seviyeye indirmelidir.

Konservatif kanal tedavisi için uygun kullanıma sahip olmalıdır.

Biyoaktif, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliği olmalıdır.

Sertleşme sırasında sızıntı oluşturmamalıdır ve bir miktar genleşme sağlamalıdır.

Hidrofilik olmalıdır ve hidroksiapatit üretmelidir.

Sertleşme sırasında pH>12 olmalıdır. Kullanımdan 1 ay süre ile kanal içerisinde pH değeri en az 11’in 

üzerinde devam edebilmelidir.

İdeal çalışma ve sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır.

Kanal tedavisinden sonra post operatif hassasiyete neden olmamalıdır.

Önceden karıştırılmış ve kullanıma hazır olmalıdır.

Yüksek akışkanlığı sayesinde hem soğuk hem de sıcak dolumda kullanılabilmelidir.

Ürün 1,5 gr olmalıdır, paket içerisinde 15 adet uç bulunmalıdır.

GUTTA PERKA SICAK DOLUM CİHAZI 
 

1. Fİ-E Backfill cihazı ile apikal tıkamanın yapılması sonrasında erimiş özel woodpacker 
guttasıyla kanalın sızdırmaz bir şekilde dolumunu sağlamalıdır.  

2. Cihaz kabarcıksız düzgün ve pürüzsüz gutta perka çıkışı sağlamalıdır. 
3. Cihazın başlığı 360 derece dönebilmelidir. 
4. Cihazın çift taraflı enjeksiyon düğmesi olmalıdır. 
5. Cihazda kalan guttanın görünebilmesi için ön tarafında gösterge penceresi 

bulunmalıdır. 
6. Backfill cihazı 100 –120 - 150 – 180 – 200 derece sıcaklık seviyeleri seçilebilir 

olmalıdır. 
7. Cihazda yavaş, orta ve hızlı şeklinde üç farklı enjeksiyon tipi olmalıdır. 
8. Ergonomik kullanım kolaylığı için kalem tipi olmalıdır.  
9. Cihaz en fazla 2,5 saat içinde şarj olmalı ve kullanıma hazır hale gelmelidir. 
10. Cihaz 10 dakika kullanılmadığında otomatik olarak uyku modona geçmelidir. 
11. Backfill cihazı şarj ünitesi hariç 25 mm x 28 mm x 200 mm boyutlarında olmalıdır. 
12. Cihaz eli yormamalı batarya hariç en fazla 150 gr olmalıdır.  
13. Cihaz 2.000 mAh bataryaya sahip olmalı ve bir adette yedek bataryası bulunmalıdır.  

 
 

 



GUTTA PERKA KESME CİHAZI 
  

1. Fİ-P Cihazların üzerinde uçların ısısını gösteren ekran 
bulunmalıdır. 

2. Downpack cihazı 150 – 180 – 200 – 230 derece sıcaklık seviyeleri 
seçilebilir olmalıdır. 

3. Downpack cihazı ile dişin kök kanalına koyulan gutta perchayı 
eriterek apikal tıkama sağlanmalıdır. 

4. Cihazın ucu 2 saniyede ısınabilmelidir. 
5. Isıtma işlemi 10 saniyeden fazla sürmesi durumunda cihaz 

otomatik olarak ısıtma işlemini sonlandırmalıdır. 
6. Cihaz tam dolu şarj ile 4 saat çalışabilmelidir. 
7. Cihaz içerisinden 2 adet 0.04 açılı 0.40 ve 0.45 mm  büyüklüğünde 

ve 0.55 mm büyüklüğünde 0.06 ve 0.08 açılı olmak üzere 4 adet uç 
bulunmalıdır. 

8. Cihaz 2,5 saat içinde şarj edilebilmeli ve 10 dakika 
kullanılmadığında otomatik olarak uyku modona geçmelidir. 

9. Downpack cihazı şarj ünitesi hariç el parçası 23.8 mm x 158.3 mm 
x23.8 mm boyutlarında olmalıdır. 

 

 


