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Ondokuz Mayis Universitesi Karadeniz Ileri Teknoloji Arastima ve Uygulama Merkezinde
kullanilmak tizere ekli listede belirtilen mal hizmet'vapim. 4734 Savili Kamu Thale Kanunu 21. maddesi
d. bendi uyarinca Dogrudan Temin usulii ile satun alinacakur.

Ekte belirtilen mal'hizmet yapim'in firmaniz tarafindan temini miimkiin ise idari sartnamedeki
hususlara dikkat edilerek teklifinizi (KDV hari¢) 03.04.2024 tarihi ve saat 17.00'a kadar Karadeniz Ileri
Teknoloji Arastirma ve Uygulama Merkezi satin alma initesine elden veya kitam(@omu.edu.tr adresine
ulasacak sekilde gondermenizi rica ederim.
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ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI
DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU

(KARADENIZ ILERI TEKNOLOJI ARASTIRMA ve UYGULAMA MERKEZI)

Alimin Adi / Numarasi Laboratuvar Malzemesi/HYS-9282122-06
Son Teklif Verme Tarihi / adresi 03.04.2024 / kitam@omu.edu.tr
Teklif Sahibinin Adi ve Soyadi / Ticaret Unvani
TC Kimlik Numarasi, Vergi Kimlik Numarasi
Adresi
Telefon, e-posta Adresi
Teklif Cetveli
Al Malln/!-h.erletm/Yaplm Birimi Miktari B.mm Tutari Diger Hususlar
No Isinin Adi Fiyati
1 ?DNA §entez kiti (100 kutu 4
orneklik
Enzimatik PCR
k 2
2 saflastirma kiti paket
96 kuyucuklu reaksiyon
kut 1
> | tablasi (101u) e
4
5
6
7
8

Yukarida adi ve numarasi yer alan alima/ise iliskin tlim belgeler tarafimizca okunmus, anlasiimis ve kabul
edilmistir. Teklif fiyata dahil oldugu belirtilen tim masraflar ve teklif gegerlilik sliresi de dahil olmak Uzere tiim
dizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi ve ylkimliliklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak
yaptirimlari kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

AlIM KONUSU i1, (KDV HATIE) ovivierceiees oo e TL (teklif edilen toplam bedel para
birimi belirtilerek rakam ve yazi ile yazilacaktir.) bedel karsiliginda yerine getirecegimizi kabul ve taahhiit ediyoruz.
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AdI-SOYADI/ Ticaret Unvani
Kase ve imza
idari Sartname / Agiklamalar
1. Teklif edilen bedel Tirk Lirasi cinsinden rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak acik¢a yazilacaktir. Uzerinde
kazinti, silinti ve diizeltme yapilmayacaktir.
2. Ad ve soyadi veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis ve kaselenmis olacaktir.
3. Tekliflerin gegerlilik siresi ....... takvim giini olacaktir.
4. Alimin/isin tamamu igin ilgili mevzuat geregince ddenecek vergi (KDV harig) , resim, harg ve benzeri giderler ile
ulagim, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb® ve teknik sartnamede belirtilen diger giderler
istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alima/ise iliskin marka-model-mengei, teknik kodlar, teslim stiresi, KDV orani vb. idarece istenen diger bilgiler
Diger Hususlar kisminda belirtilecektir.?
S !
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Idare tarafindan gerekli ise ekleme veya degisiklik yapilabilir,
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TEKNIK SARTNAMELER

1-

CDNA SENTEZ KiTi TEKNiK SARTNAMESI

1. icerdigi random hexamer ve oligo(dT) primerleri sayesinde, total RNA’dan cDNA
sentezini saglayabilmelidir.

2. Kit igerigi 400 ul 5x iScript Reaction Mix, 100 ul iScript Reverse Transcriptase ve 1.5
ml Nuclease-free water’dan olusmalidir.

3. MMLV Ters transkriptaz enzimi RNase H aktivitesi icermelidir.

4. 100 fg ve 1 ugile 1 pg-1 pg total RNA araliklarinda verimli bir sekilde calisabilme
6zelliginde olmahidir.

5. Standart protokoliinde ters transkripsiyon asamasi 46°C’'de en fazla 20 dk stirmeli
ve en fazla 26 dk icinde tiim reaksiyon agamalari gergeklestirilebilmelidir.

6. Kit en az 100 rxn icin yeterli miktarda gelmelidir.

7. Teklif veren firma distribitorliik yetki belgesine sahip olmalidir ve TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi ile 1ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna
sunmalidir. Onerdigi marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmis olmalidir.

8- Kit Laboratuvarimizda daha dnce denenmis, kullanilmig ve onaylanmig olmalidir.
Enzymatic PCR Clean Up Kit (200 rxn) TEKNiK OZELLIKLERI

1) Direkt PCR (riinlerine uygulanarak, PCR drinlerini kontamine edecek
primerlerin ve dNTP’lerin uzaklastirmasinda kullanilmalidir.

2) Tek bir tiip ile ve tek bir adimda PCR Uriinlerinin temizlenmesini saglamalidir.
Hem uzun hem de kisa PCR triinlerinin geri kazanimi bu metotla saglanabilmelidir.

3) High-throughput saflastirmada kullaniimaya uygun olmahdir.

4) PCR Clean Up Kitinin kullanimi ile jel veya kolan saflastiriimasina,
sedimentasyona, filtrasyon, tanecik ve/veya manyetik separasyona gerek
kalmamalidir.

5) En fazla 30 dakika icinde PCR drinleri bir sonraki analiz ig¢in hazir hale
gelebilmelidir.

6) iki farkli hidrolitik enzimden olusmalidir. Bir enzim ortamdaki istenmeyen
primer ve dNTP’leri uzaklastirirken digeri artik kalan, yabanci tek zincir DNA’nin
uzaklastiriimasini saglamalidir.

7) DNA sekanslama ve Tek Nikleotid Polymorfizm (SNP) analizlerinde
kullanilmaya uygun olmahdir.

8) Molekiiler —genetik laboratuvarinda Sanger yontemi ile dizileme
reaksiyonlarinda kullaniimak tzere temin edilmelidir.

9) Malzemenin son kullanim tarihi teslim edilis tarihinden en az 1 yil olmalidir.
10)  Urlin 200 reaksiyonluk ambalajlarda olmalidir.

3- 96 kuyucuklu reaksiyon tablasi TEKNiK OZELLIKLERI

1)
2)

96 kuyucuklu, polipropilenden yapilmis tek parga ve yari etekli olmalidir.
Thermal cycler blogundan kaynaklanacak floresandan etkilenmeyecek sekilde imal
edilmis olmahdir.
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3)
4)

Optik kapaticilarla, 8'li veya tekli optik kapaklar ile kapatilabilmelidir.
Applied Biosystems marka PCR,Real-Time PCR v Genetik Analizér uygulamalarinda

kullanilabilmelidir

5)
6)

Plate steril, DNA, RNA, DNase free 6zellikte olmalidir.
Applied Biosystems marka 3130 ve 3500 serisi (3130-3130xI,3500 - 3500 x| ) Genetik Analizor

cihazlarinda kullaniimaya optimize olmalidir

7)

Urlnler 10 lu ambalajlarla tedarik edilmelidir.

2 ve 3 nolu iriinleri saglayan firma agagida ozellikleri yazili cihazi laboratuvarda kurulu
bulundurmalidir.

GENETIK ANALIZOR TEKNIK SARTNAMESIi

1) Sistem, DNA sekanslama, STR analizleri, SSCP analizleri, Linkage ve mutasyon analizlerini
bilgisayar kontrollu olarak, tam otomatik yapmalidir.

2) Sistem, en az 4 adet kapillere sahip olmali ve DNA analizlerini kapiller elektroforez yontemini
kullanarak yapmalidir.

3) Sistem, secilecek analiz yontemine gdére uygun boylarda, ici kaplanmamis ve dar i¢ capli
kapiller kullanmahdir.

4) Sistem, bir defada 96 adet 0.2ml tiip veya plate ylklenmesine olanak tanimalidir.

5) Sistem, ayni anda hem sekans hem de fragman analizlerini yapabilmek igin tek tip, polimer
kullan  mahdir.

6) Sistemin 6rnek yuUklemesi tam otomatik olarak, bilgisayar kontroltyle yapiimal ve ornek
yikleme sartlari degisik galismalar icin modifiye edilebilmeli ayni ylrlitme icerisinde hem
sekans hemde fragman érnekleri kapiler elektroforez islemine tabi tutulabilmelidir.

7) Sistem en az 4 boya arti bir de fragman analizi uygulamalari igin otomatik analiz saglayan bir
besinci boyayi ayni anda okuyabilen 6zellikte kimyasali kullanmalidir.

8) Sistem, analiz sonucu gelen sinyalleri algilama islevi i¢cin monokrom olmayan multicolor CCD
tinite  kullanilmalidir.  Sistem Photomultiplayer tip ve harici donanimh filtreleri
kullanmamahdir.

9) Sistem, analiz islemleriigin 1 adet multi line mavi argon lazer kullanmahdir.

10) Sistem, drnek injeksiyonu, elektroforez, multi renk tayini ve data analizini tamamen otomatik
olarak yapabilmelidir.

11) Sistem, bir seferde 96 6rnegi ardi ardina analiz edebilmelidir.

12) Sistemin isi ayari, elektroforez siiresi ve elektroforez voltaji bilgisayar kontrolli olmahdir.

13) Sistem yardimci bir software ile sekans karsilagtirmalarini yapabilmeli ve ayni zamanda
database ve pedigree formu olusturabilmelidir.

14) Sistemin ayni anda dort renk arti bir standard boya tayini 6zelligi ile rnek ve standartlar ayni
kuyuda ylritilebilmeli ve haritalama, linkage, ve diger uygulamalar yapilabilmelidir.

15) Sistem, toplanan bilgileri, uygulamanin sekline gore segilen farkli programlarla analiz
yapmalidir. Sistem, fragman ve sekans analizi i¢in gerekli programlari icermeli ayrica farkl
aplikasyonlar icin gerekli programlar tcret karsiligi ilave edilebilmelidir.

16) Cihazla ilgili teknik dokiimanlar sistemle birlikte verilmelidir.

17) Firma Sanayi bakanhgindan ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi” sertifikasina sahip olmalidir.

18) Firma Ureticiden verilen Garanti belgesini ihale esnasinda sunmalidir.

19) Sistemle birlikte butln kalibrasyon ve kurulum kimyasallari verilmelidir.

20) Sistem ile birlikte en az 1GB RAM' a sahip, 4 partisyon olarak bdlimlenmis ve 200 GB
Uizerinde Hard disc, Internal CD yazici ve MS Windows tabanli bir bilgisayar verilmelidir.

21) Sistem, satici firma tarafindan, alicinin belirtilen laboratuarina monte edilmeli, ¢alistiriimali,
gerekli kalibrasyon ve elektronik ayar diizenlemeleri yapilmalidir.

22) Sistemin kullanimi igin personele gerekli egitim saglanmahdir.
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23) Sistem 220V/50Hz. kullanimina uygun olmahdir.

24) Sistem ile birlikte verilecek tim yazihimlar lisansli olmahdir.

25) Sisteme ait egitimler, sistemi teklif eden firma biinyesinde bulunan Ureticiden teklif edilen
cihaza ait egitim sertifikasi bulunan personel tarafindan verilmelidir. Bu belge ihale esnasinda
komisyona sunulmahdir.

26) Tiim sistemler iki yil boyunca olabilecek arizalara kargi firma tarafindan garantili olmalidir.



